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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 471) oéwiadczam, Ze przedmiotowy projekt

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa
budowlanego, oraz zasadami wiedzy techniczne;j .

|

Maciej Haczkowski
uprawnlony w spec)alpobei kont

inzynieryjne] Nr UAN V-7342,3/29
13 ust. ! pkt 3 lit. pADz.U.Nr 8 poz. 4
w zakrasief Y ‘]
oraz typowych piFepustow i mostow
ul. Jasug 1672 te
57-2007Zabkowice Sigskie



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
STRONA TYTULOWA str. 1
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA str2
ZAWARTOSC OPRACOWANIA - str.3

OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - str. 4-8
PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA str. 9-11

BRANZA SANITARNA str. 11-14

OBSZAR ODDZIALYWANIA str.15
INFORMACJA BIOZ str. 15-17

RYSUNKI str.18-22

1

o & @ he

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  rys.1
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY rys..1D
PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ rys.1S
SCHEMATY WEZLOW rys. 2S

PROFIL PRZYLACZA WODY rys.3S

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ str. 23-27

UPRAWNIENIA, PRZYNALEZNOSC DO LIB. str. 28-31



,Techniczne warunki wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych” i
_Techniczne warunki wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych , cz Ii
Instalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z Dz. U. nr 75 2 15 czerwca 2002
roku z pozniejszymi zmianami

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

- pomiary wysokosciowe

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- umowa z inwestorem

- obowigzujace normy i przepisy

Przed przystapieniem do prac projektowych dokonano niezbednych uzgodniefi z
Inwestorem, przeprowadzono bezposrednie rozpoznanie terenowe, pomiary
geodezyjne i sytuacyjne co pozwolito na okreslenie stanu istniejgcego i
projektowanego. Ponadto wychodzac naprzeciw oczekiwaniom inwestora
zaprojektowano geometrie i konstrukcje remontowanej drogi w zakresie posiadanego
tytutu prawnego do wiadania gruntami , zachowujac nienaruszalnoéé terendw dziatek
obcych .

1.5 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie parametrow technicznych wykonania i
ustalenia zakresu robét potrzebnych do realizacji zadania pn. ,,Remont i przebudowa
drogi gminnej (dziatka nr 1158, obr. cieplowody) a
Opracowanie dotyczy odcinka drogi uzytkowanego przez pojazdy osobowe,
maszyny rolnicze oraz pieszych stanowigc odcinek pieszo - jezdny, oraz dojazdy i
dojécia do posesji , szkoly i pél. Celem projektu jest dokonanie przebudowy,
poprawiajgcej warunki noénosci oraz geometrig istniejacej drogi.

W opracowaniu uwzgledniono wykonanie :

- rob6t przygotowawczych: rozebranie istniejgcej nawierzchni , wykonanie robét
Ziemnych {j.

-wykonanie wykopéw i utozenie odcinka sieci wodociggowej

- wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne



- wycinka drzew samosiejek, $cinka pobocza

- wykonanie warstwy podbudowy: wykonanie warstwy odcinajacej oraz warstwy
podbudowy

- robé6t nawierzchniowych : wykonanie dwuwarstwowe; nawierzchni bitumicznej
warstwa wigzaca 5 cm oraz $cieralna 4 cm konstrukcja na zjazdach jak na
nawierzchni

—wykoriczeniowych: utwardzenie obustronnie poboczy na szerokosci 0.5 m,

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Lokalizacja

- wojewédztwo : - dolnoslaskie
- powiat: - Zabkowicki
- gmina: - Cieptowody

Projektowana do przebudowy droga posiada parametry techniczne jak dia drogi
transportu rolnego

- kategoria drogi - gminna

- klasa techniczna - droga lokalna
- szeroko$¢ jezdni -25-45 m.
- szeroko$¢ korony drogi -6.0m

- spadek poprzeczny jednostronny - 2%
- kategoria ruchu KR 1

2.2 Opis stanu istniejagcego
Przedmiotowy odcinek drogi stanowi dojazd do posesji oraz pol uprawnych. Stan

techniczny drogi o nawierzchni z bruku kamiennego przysparza wiele problemoéw jej
uzytkownikom oraz stwarza duze zagrozenie dla ruchu kolowego jak i pieszego .



3. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

3.1. Dane wyijéciowe do projektowania
Przyjeto nastepujace dane do projektowania:

- klasa techniczna drogi - funkcja lokalna

- szeroko$¢ jezdni -25-45m.

- spadek poprzeczny jednostronny - 2%

- pochylenie podtuzne dostosowane do aktualnej niwelety drogi, terenéw przylegtych,
istniejacych zjazdoéw .

3.2.TRASA W PLANIE

Projektowana do remontu droga przebiega po istniejacej trasie z czesciowa niewielkg
jej korekta w granicach pasa drogowego. Przebieg wysokosciowy drogi pozostaje na
aktualnym poziomie.

3.3. PLAN SYTUACYJNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Generalnie starano sie zaprojektowaé jak najwigksza szerokosé¢ jezdni biorgc pod
uwage mozliwoéci terenowe zwigzane z szerokoscig pasa drogowego .

Projektuje si¢ nawierzchnie z asfaltobetonu o szerokosci 2.5 m - 45 m Po
wykonaniu robét rozbiérkowych oraz ziemnych zostanie wykonana warstwa
odsaczajaca grubosci10 cm a nastepnie dwuwarstwowa podbudowa odpowiednio 25
i 15 cm z mieszanki kamiennej o frakcji 0/31,5 mm. Cafo$¢ podbudowy nalezy
skropi¢ emulsjg asfaltowa i wykona¢ warstwe wigzaca z asfaltobetonu AC16 W
grubosci 5 cm po zageszczeniu. Wykona¢ skropienie miedzy warstwowe emulsjg
asfaltowa a nastepnie wykona¢ warstwe Scieraing z asfaltobetonu AC11S o grubosci
4 cm.



3.4 PROFIL PODLUZNY

Projektowana droga ksztattowana jest za pomoca spadkéw podiuznych i
poprzecznych  dostosowanych do istniejgcych warunkoéw  terenowych
uwzgledniajgcych jednoczesnie uporzadkowany sptyw wod opadowych z przylegtego
terenu i istniejacych zjazdéw w kierunku istniejgcego rowu. Spadek podiuzny nie
ulega wysokoéciowo zmianie w stosunku do istniejacego.

4. UWAGI OGOLNE

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty wykonywacé recznie
Przed przystapieniem do robét zapoznaé sig z uzgodnieniami
zainteresowanych stron.
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II.PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA

1 PROFIL PODLUZNY

Projektowana droga ksztattowana jest za pomocg spadkéw podiuznych i
poprzecznych  dostosowanych do  istniejagcych ~ warunkow terenowych
uwzgledniajacych jednoczeénie uporzadkowany sptyw wéd opadowych z przylegtego
terenu i istniejacych zjazdow w kierunku istniejacego rowu. Spadek podtuzny nie
ulega wysokosciowo zmianie w stosunku do istniejgcego.

2 PRZEKROJE POPRZECZNE

Na calej diugosci drogi przyjeto spadek poprzeczny jednostronny 2.0 % w
kierunku istniejgcych poboczy . Spadki poprzeczne sg skorelowane — z
uksztattowaniem przylegiego terenu, oraz istniejgcymi zjazdami .

3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja nawierzchni

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - grubos¢ 4 cm.
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - grubos¢ 5cm
- podbudowa ttuczniowa w-wa gérna 0/31.5

grubo$¢ 15 cm
grubos¢ 25 cm.
grubosé 10 cm.

- podbudowa ttuczniowa w-wa dolna 0/63.5
- warstwa odcinajgca z piasku

Catkowita grubos$é konstrukcji 49.0 cm

Konstrukcia zjazdu

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - grubosé 4 cm.
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - grubos¢ 5cm
- podbudowa ttuczniowa w-wa goérna 0/31.5 - grubos¢ 15 cm
- podbudowa ttuczniowa w-wa dolna 0/63.5 - grubosé 25cm.



prowadzenia zostanie wykonany przez wykonawcg i zatwierdzony przez organ zarzadzajacy
ruchem. Nalezy zastosowaé znaki ostrzegawcze : ,, uwaga roboty drogowe", ,,ograniczenie
predkosci do 20 km/h" ,, zwezenia jezdni lewe lub prawe" zapory drogowe oraz inne
niezbedne do bezpiecznego wykonywania robdt drogowych pod ruchem. Oznakowanie musi
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

-Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

- roboty zanikajace nalezy zglaszaé do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed
ich zakryciem

& e T
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BRANZA SANITARNA

1.SIEC WODOCIAGOWA, PRZYLACZE

W opracowaniu ujeto przetozenie istniejacej sieci wodociggowej z ternu prywatnego
na teren drogi gminnej. Nowy odcinek rurociagu bedzie potgczony z istniejgcym
wodociagiem Dn160 poza terenem prywatnym. Zachodzi tez koniecznos¢ przepiecia
istniejacego przytacza do budynku nr 3 przy ul. Zgbkowickiej. Sie¢ wodociggowa
zaprojektowano z rur ci$nieniowych PE 100RC SDR11 PN16 o érednicy 160mm,
przytacze do budynku z rur j.w. $r.40 mm.. Do nowoprojektowanego wodociagu
zostang przepiete istniejgce przylgcza.

2.Spadki przewodoéw i zaglebienie

Zaprojektowane sieci nalezy ukiada¢ na glgbokosci okreslonej w BN-88/9192 03 i
BN -78/9192-02 . Przy projektowaniu zagigbienia wzigto pod uwage lokalne warunki
klimatyczne i wytyczne producenta rur i zagtebienie istniejacych sieci..
Zaprojektowano $rednie przykrycie rurociggu — 1,4m .

Zagfebienie i spadki rurociagu pokazano na profilach podtuznych sieci.

3.Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Przytgcze wodociggowe krzyzuje sig z istniejgca kanalizacjg sanitarna i i z kablami
telekomunikacyjnymi oraz z projektowana kanalizacjg deszczowa.

W miejscach skrzyzowar z istniejacymi kablami nalezy zastosowaé rury

ostonowe $r.110mm typu ,AROTA"
4. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT
4.1.Roboty ziemne

Sie¢ wodociagowa bedzie wykonana metoda wykopu otwartego

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punkty , aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie .

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
technicznej . Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
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wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 5 cm , a w gruntach nawodnionych o
okoto 20 cm .

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala si¢ na poziomie
okoto 20 cm wyzszym od rzadnej projektowanej , bez naruszenia naturainej struktury
gruntu \W gruntach spoistych wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do gtebokosci
mniejszej od projektowanej zgodnie z w/w wymiarami , a nastepnie pogtebié do
witasciwej glebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki .

Tolerancja rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntow
zwieztych , + 5 cm dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia . Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi + 5 cm .

Wykopy nalezy wykonywaé o $cianach pionowych z azurowym oszalowaniem $cian
.Przewidziano catkowitg wymiane gruntu w wykopach.

Przewidziano catkowitg wymiane gruntu z wykopow.

Zasypujac wykop nalezy ubija¢ grunt warstwami do uzyskania zageszczenia | =1w
skali Prektora.

4.2.Technologia ukiadania rurociggéw

Rury beda opuszczane do wykopu recznie . Uktadanie odcinka przewodu odbywaé
si¢ bedzie na przygotowanym podiozu . Podtoze profiluje sie w miare ukfadania
przewodu , a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach .

Rury musza by¢ tak uktadane ,aby ich podparcie bylo jednolite . Nalezy zastosowac¢
podsypke i obsypke rurociagéw

W materiale do podsypki i obsypki nie mogag wystepowaé czastki wieksze niz 20mm
. Grubosé¢ podsypki i obsypki przyjeto 15 cm. Nalezy ja uktada¢ luzno , zapewniajgc
odpowiednie podparcie rurociagow. Obsypke nalezy stosowa¢ do wysokosci 15cm
ponad rure , nastepnie wykop zasypa¢ dowiezionym niesortem, ubijajgc warstwami
nie grubszymi niz 25 cm do stopnia zageszczenia 1.Polozenie rurociggéw musi by¢
tak dobrane , aby ukiad jego linii nie powodowat zadnych szkéd w innych systemach
, fundamentach i strukturach tgcznie z systemami droég .Jezeli rurocigg jest
wystawiony na dziatanie temperatury wyzszej niz 20 ° C , musi by¢ oceniany wptyw
temperatury na wiasnosci materiatu .

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci w
co najmniej ¥ jego obwodu .Zigcza powinny pozostaé odstoniete z pozostawieniem
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wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach pofgczenia az do czasu
przeprowadzenia proby na szczelnoéé przewodu .Przewody powinny by¢ ukfadane
ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej Rurociggi nalezy taczy€ przez
zgrzewanie. Laczenie rur metodg zgrzewania pozwala na zachowanie
charakterystycznej dla rury polietylenowej gigtkosci na catej diugosci zgrzanego
odcinka . Wysoka wytrzymato$é potaczeri wykonanych ta technikg sprawia , ze
mozna dtugie ciagi rur przygotowaé na powierzchni , a nastepnie umiesci¢ je w ziemi
Srednice tukéw rurociggu powinny by¢ nie mniejsze niz 25 $rednic rurociagu .

W przypadku wystapienia kolizji z przewodami oraz przeszkodami terenowymi
kolizje te rozwigzaé w oparciu o dane z PN — 91 — 34501 oraz uzgodnienia z
wiascicielami sieci .

4.3.Przecisk pod drogq powiatowa

Przytgcze wody do budynku nr 3 bedzie wykonane metoda bezwykopowa — przecisk
pod droga .

Komory robocze bedg usytuowane poza pasem drogowym.

Przejécia przewodu pod drogg o nawierzchni asfaltowej nalezy wykonac w stalowej
izolowanej rurze ochronne;.

Przewéd wodociaggowy nalezy zmontowaé w rurze ochronnej na ptozach system raci
lub im podobnych. Korice rur ochronnych zabezpieczy¢ koricdwkami
termokurczliwymi zabezpieczajacymi wolng przestrzer pomigdzy rurg ochronng, a
rurg wodociagowa przed dostaniem sie do jej wnetrz wody lub zanieczyszczef .
Nalezy sie dostosowaé do wytycznych zarzadcy drogi zawartych w Decyzji nr
96/2021.

5.UWAGI OGOLNE
W miejscach kolizji budowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem roboty
wykonywa¢ recznie
Montaz sieci realizowaé zgodnie z niniejszym projektem , ,,Technicznymi
warunkami wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych® i
»Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych , cz Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z Dz. U. nr
75 z 15 czerwca 2002 roku z péZniejszymi zmianami
Przed przystapieniem do robét zapoznaé sie z uzgodnieniami

Maituf Hacihowshi
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zainteresowanych stron .

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Okreslenia obszaru oddziatywania inwestycji dokonano w oparciu o:

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn.
zmianami z 13 lutego 2020 roku), Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pdZniejszymi zmianami )
Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji miesci si¢ na dziatkach, na ktérych zostata
zaprojektowana.

Dziatki , na ktére bedzie oddziatywata inwestycja: jednostka ewidencyjna Cieptowody
obr. Cieptowody dz.nr 1158, 1134, 1163.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Kolejno$¢ wykonywania robot:

1. organizacja placu budowy

2. organizacja robét wynikajgca z wykonania planowanych robét
3.roboty demontazowe

4 Roboty instalacyjne( wodociag)

3. wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni parkingu
8. roboty wykoriczeniowe

Rodzaje wykonywanych robét

1. zagospodarowanie placu budowy
2. roboty ziemne
3. roboty montazowe
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4. roboty wykornczeniowe

Srodki zapobiegajace wystepowaniu niebezpieczeristw w trakcie wykonywania
robot

- zatrudniony na budowie sprzet powinien by¢ sprawny technicznie , posiadac wazne
przeglady okresowe, osoby go obstugujace winne posiada¢ wymagane uprawnienia

- obstugujacy sprzet i maszyny winni by¢ przeszkoleni na stanowisku przed
rozpoczeciem pracy.

- sprzet i maszyny powinny by¢ wyposazone w tablice informujace o zagrozeniu jakie
moze powstac w czasie ich pracy

- niebezpieczne miejsca na budowie nalezy oznakowaé odpowiednimi tablicami
ostrzegawczymi ustawionymi w miejscach widocznych dla wszystkich oséb
zatrudnionych na budowie.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wystepujacym podczas prowadzenia rob6t budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na budowie sprawuja
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu
pelnionych obowigzkéw. Nieprzestrzeganie tych przepisow i zasad moze
doprowadzi¢ do bezpo$rednich zagrozer dla zdrowia i Zycia oséb przebywajgcych na
placu budowy.

Przyczyny organizacyijne powstania wypadkow przy pracy to:
- nieprawidtowy podziat pracy

- niewtasciwe polecenia przetozonych

- brak nadzoru

- tolerowanie przez nadzé6r odstepstw od zasad bhp

- niewtadciwa organizacja na stanowisku pracy

brak $rodkéw ochrony indywidualnej

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dob6r
-brak lub niewlasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce

- zastosowanie materiatéw zastepczych

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
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 PODGIK.6630.51.2021

Zabkowice Slaskie, dn. 22.07.2021 r.
Starosta Zgbkowicki |
57-200 Zabkowice Slaskie,
ul. Henryka Sienkiewicza 11

Znak sprawy: PODGIK.6630.51.2021

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakoriczonej w dniu 22.07.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przebudowa drogi gminnej. Budowa sieci i przytqcz%a wodociggowego.
Cieptowody. 5

Gmina: Cieptowody, dz.: 1134, 1158, 1163

PPHU "AUTOCZESCI" HANDEL ART.MOTORYZACYINYMI 1 UStUGI
TECHNICZNO-BUDOWLANE GABRIELA MATUSIAKIEWICZ

GMINA CIEPLOWODY i
MATUSIAKIEWICZ GABRIELA

Anna Dumanowska

Zabkowice $laskie ul. B. Prusa 5, pokdj nr 311, w godz. 8-13.

czeéciowo stacjonarny, czgsciowo elektroniczny
16.07.2021r. ; J

Stanowisko Przewodniczgcego:
Bez uwag.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

1 | ORANGE POLSKA S.A. - ‘

2 | TAURON DYSTRYBUCIA SA, Oddziat w Uzgodniono pozytywnie 2 uwagami Michat Pietﬁlch
Watbrzychu, Rejon Dzierzoniéw Uwagi w zatgczniku. ‘

3 | ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACH -
W CIEPLOWODACH

4 | Polska Spotka Gazownictwa sp. 20.0. | . -
Oddziat Zaktad Gazowniczy we
Wroctawiu Gazownia w Dzierzoniowie

5 |URZAD GMINY CIEPLOWODY . J

6 |ZARZAD DROG POWIATOWYCH . -

PPHU "AUTOCZESCI" HANDEL
ART.MOTQRYZACYINYM[ 1 UStuGl
TECHNICZ@0~BUDOWLANE GABRIELA
L MATUSIAKIEWICZ

sktadajacy wniosek

Dokument wygenerowal(a): Anna Dumanowska, dn. 22-07-2021 14:20:16
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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PODGIK.6630.51.2021

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

7z

Zup. STAROSTY

& Po

Podpis przewadniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 276, z pdin. zm.).. W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu 0 treéé mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
2 2020 poz. 276, z pdin. zm.). fub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 276, z pdin, zm.)..

Dokument wygenerowat(a): Anna Dumanowska, dn. 22-07-2021 14:20:16
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Nurmer opinii: OMD4/NK/.MP 1,54, /zB12021

" DYSTRYBUCJA

Starostwo Powiatowe w Zgbkowicach )
Wydzial Geodezji, Katastru

i Nieruchomosci

ul. Bolestawa Prusa 5

57-200 Zabkowice SI.

Numer tematu PODGIK 6620, 57. 2024

!nfonnacjaowstgpujqcychew.koﬁzjach:..................,.Bg.?—f ..... UW&j’ .............................
Przedstawlona dokumentacja projekfowa zostaje zaopiniowana wg. punktéw ('iD,J, ...................... —
A. Zgodnie z uwagami zawartymi w pismie Znak

a1 R L m—————
B. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykoﬁaé rgcznie, zgodnie

G.
H.

z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo 0sob i mienia, by przed przystapieniem
do prac wystapi¢ do Wydzialu Eksploatacii (OME) TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu o nadzér
branzowy. !

. Przed przystapieniem do prac w odlegiosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN, :
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujacy siec. Odlegiosci powyzsze dotyczg rowniez
uzycia dzwignic, liczgc odlegtosé od najdale] wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzié w ten sposdb, aby nie naruszaé ustojow stupow linii jw., |
Inaczej beda musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

. Nalezy zachowaé minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych fundamentéw stupow

linii energetycznych:
- linii nN - 1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m

. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosc

mnigjszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

. Prace w poblizu urzadzefi podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie

z obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej Z planowang inwestycig
nalezy zaprojekiowaé jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglgdnieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnig/iwjazd/chodnik. |

Nalezy stosowaé nastepujgce srednice rur ochronnych: |

Dia kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego. '

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. i

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

Dia kolidujgcych urzadzen nalezy wystapic o wydanie warunkéw technicznych Tusuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

Nieaktualna mapa do celow projektovg}:h /
Prne. ped. Loleosporaelt .E.!f.’.?v.\...r‘.\?.s.l.fsfejﬂ....n&Pf.?f;'."A..,‘...Z%.f;lfl?.t,m!....&S.‘L./??T(P.S.C...,.....

{AURON Dystrybucia 5.4

Gdtlriag Wit zychy

Slarsiy apecia&l‘w- jovumentac
Opiniowat: ’

sspriiepragi e
AHCTIE, Petiar

10



WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
ostonowsg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0$ obiekiu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastgpujgce érednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 1680mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegloéci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopat tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustalic
nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace naistnigjgcych urzagdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywaé z zachowaniem szczegblnych $rodkow ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastgpnie zgtosic celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci pofozenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami cbowigzujgcych przepisow i norm - oraz innych utrudnier technicznych (np. mufy) nalezy przewidziec
mozliwosé przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okredlenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8 W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociagowej, cieptowniczej itp.) z istniejacymi kablami
SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydzial Eksploatacii) projekt techniczny
{stanowiacy element dokumentacji projektowe] projektowanej inwestycji) z saznaczeniem sposobu (typu i diugosci tur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Uwagi dia Wykonawcy

- \Wykonawca moze przystgpi¢ do robdt prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powotljac sig na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierac:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, 0soby
odpowiedzialne za nadzor techniczny.

Pismo nalezy kierowac na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziaf w Waibrzychu
Wydziat Eksploatacji

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

- W przypadku fuszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacii TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyrownanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzgdzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowad sie urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wiasnosciag TAURON Dystrybucja 8.A.

YA



PPHU USLUGI TECHNICZNO-BUDOWLANE
mgr inz. Gabriela Matusiakiewicz 57-256 Bardo ul.Le$na 12

PROJEKT BUDOWLANY

REMONT | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

(DZ.NR 1158 OBR.CIEPLOWODY )

INWESTOR :

KAT. OBIEKTU XXV
ADRES INWESTYCJI : CIEPLOWODY DZ.NR 1158, 1134, 1163

GMINA CIEPLOWODY
57-211 CIEPLOWODY UL.KOLEJOWA 3

Projektant br. sanitarna
Proj. gtowny

mgr inz.Gabriela Matusiakiewicz
upr. nr 153/D0S/03

Opracowanie
br. drogowa

Maciej Haczkowski
Upr. nr7342/3/29/94

LIPIEC 2021

54,3011
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Zarzad Drég Powiatowych
w Zgbkowicach Slgskich
_ ul. Daleka 19, 57-200 Zabkowice $L. Zgbkowice Slaskie dn. 23.07.2021 r.
tel.{74) 815 16 57, 81515 73 fax 815 353 41
Regon 890723841 NIP 887 15 62 797

Nr spraw. DT.424.96.2021

DECYZJA NR 96/2021

Na podstawie art. 39 ust.3, 3a w zwiazku z art. 40 ust.1, 2 pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 470 z pézn. zm.) oraz art.132 §1 i art. 104 Ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256) oraz Uchwaly Nr
150/2020 Zarzadu Powiatu Zgbkowickiego z dnia 15.10.2020 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora
Zarzagdu Drog Powiatowych w Zgbkowicach Slaskich ul. Daleka 19, do zalatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publiczne;j: |
~  po rozpatrzeniu wniosku inwestora zlozonego w dniu 15.07.2021 r. przez dzialajgcg na podstawie
Pelnomocnictwa z dnia 12 lipca 2021r. dla Pani Gabrieli Matusiakiewicz reprezentujacej Gming
Cieptowody, ul. Kolejowa 3, 57-211 Cieplowody w sprawie uzgodnienia trasy przylacza
wodociggowego..

Z EZWALASIE:
Gmina Cieplowody
ul. Kolejowa 3
57-211 Cieplowody

Na lokalizacje — przylacza wodociagowego w pasie drogi powiatowej nr 3048D w km 4+773 m.
Cieplowody, ul. Zabkowicka, na nizej podanych warunkach :

I.  Projektowane przylacze wodociagowe w zakresie kolizji z drogg powiatowa poprowadzié
zgodnie z przedtozonym projektem na warunkach: ;

1.1.Projektowane przejécie przytaczem wodociggowym w pasie drogowym wykonaé przewiertem
sterowanym. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,5 m, chodnik strona lewa 2,0 m,
zajecie pobocza strona prawa, szeroko$é pobocza 1,5 m, komora rozwiertowa strona lewa
wykonaé¢ poza chodnikiem, komora rozwiertowa strona prawa wykona¢ w odleglosci minimum
1,0 m od krawedzi jezdni. :

1.2.Wszelkie uszkodzenia nawierzchni pasa drogowego oraz pozostatych elementéw pasa drogowego
powstate podczas prowadzenia robot nalezy odiworzy¢ i przywrdcic do wiasciwego stanu
technicznego zgodnie z warunkami. ‘

B W pmjektowanym przytaczu wodociggowego zachowa¢ zgodnos¢ z wymogami rozporzadzenia
““Mirigfra’ Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43

poz.430)

3. Koszty budowy przylacza wodociggowego w pasie drogowym ponosi ‘inwestor, na ktérym
spoczywa obowiazek wykonania wszelkich prac.

4,  Zarzad Drog Powiatowych nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z i!rzqdzeniami obcymi
znajdujacvmi sie w pasie drogowym. Lokalizacj¢ tych wrzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami.
Inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego urzadzenia lub
sieci.

5. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor jest zobowigzany do uzyskania stosownego
zezwolenia na wykonanie robot zgodnie z obwigzujaca ustawg z dn.07.07.1994 r. , Prawo
budowlane™.
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6. Na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczeciem agi%éﬁ*ﬁﬁdé ghyp}f?_.»‘?fgaTéﬁj-lezyjs‘kaé
i { iq .
T

zezwolenie Zarzadu Drég Powiatowych w Zabkowicac }xfaymbu owsnie W, p ‘
powiatowej przytacza wodociagowego nn. zgodnie z art. 4 ust. i ust.2 pkt 2 ustawy dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 470) zalaczajac dokumenty wymagane
Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 01.06.2004 r. (Dz. U. nr 140) '

6.1.Wniosek, ktéry powinien zawieraé nazwe jednostki, cel, lokalizacje, powierzchnig oraz
planowany okres na jaki zostanie wbudowane przytaczg wodociggowe. '

6.2. Zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe ,,Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot”.

6.3. Plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidywanego do zaj&?ciaj z podaniem jego
wymiaréw. ]

7. Niniejsza Decyzja jest réwnoznaczna Z prawem do dysponowania teremem na cele
budowlane. |

8.  Decyzja niniejsza wygasa jezeli w ciggu 3 lat od jej wydania roboty nie zu:s.taﬁy wykonane.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.39 ust.1pkt | ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2020r,
poz.470 ) zabronione jest lokalizowanie obiektéw i urzadzen przedmiotéw nie zwiazanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust.3 cyt. Zapisu, zgodnie
z kiérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzen
niezwiazanych z potrzebami ruchu moze nastapic wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi.
Warunkiem odstapienia od tego zakazu jest wystapienie W konkretnej sprawie szczeg6lnie uzasadnionego
przypadku, W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art.39
ust.3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3048D w m.
Cieptowody przylacza wodociagowego. Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na
funkcjonowanie ukladu drogowego warunkiem zachowania przez strong wnioskujacg w/w warunkdw.

POUCZENIE

Od  niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegi;_l-m Odwolawczego
w Watbrzychu za moim posrednictwem zlozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Wydanie
zezwolenia nie podlega optacie skarbowej na podstawie ustawy o optacie skarbowej z dn.16.11.2006 r.
(Dz. U. 2018 poz. 1044). :
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OKK.7137.7132-35/2003/03 \Wroclaw, 18 grudnia 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 £kt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekidw,
inzynierow budownictwe oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001r, Nr 8, poz, 42, z pdzn. zm.), ert, 13 ust. 1 pkt1 12,
art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dniz 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2018)
oraz § § ust. 1 rozporzadziria Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1984 1.
v sprawie samodzielnycn kel technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1885 r. Nr 8, poz 38, z pbézn. zm.),
wzwigzku z art. 104 Keceksu postgpowania administracyjnego { Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071,
Zpozn. zm.)

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB

nadaje 2B Zyedng,’
Pani Byl s i
(Gabriela Teresa Matusiakiewicz _ ‘77 /

magister inzynier urzadzen sanitarnych
uradzona dnia 11 marca 1951 r. w Lucieniu-Olesnicy

7
UPRAWNIENIA BUDOWLANE \
numer ewidencyjny 153/D0OS/03 \/
do projektowania i do kierowania robotami budowlanvmi bez oaraniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okreggowa Komisja Kwelifitzcyjna Dolnoslgskie] Okrggowe] lzby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokeidw z postepowania kwalifikacyjnego araz z przeprowadzonego egzeminy, uchwaig
Nr 9/OKK/Q3 z dnia 1& grudnie 2003 r1. stwierdzita, ze Pani Gabriela Teresz Matusiakiewicz posiada
wyrmagane prawem. wyks:ziztcenie ipraktyke zewodowsg oraz uzyskala pozylywny wynik egzaminu -
kenieczne do uzyskania uprewniers budowlanych do projekiowania | do kisrowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjanodci instalacyine] w zakresie sisci, instalacji iurzadzen: wodociggowych
i kanalizacyjnych, ciepinych, wentyiacyjnych | gazowych,

Szezegotowy zakres uprawrien jest akreslony na odwrocie ninigjsze] decyzil,

Pouczenia
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlarne - podstawg do wykonywania samodzisinych funkgcj
technicznych w budownictwiz stanowi wpis do centralnego rajestru Gldwnego inspekiora Naczoru Budowianego orez
wpis na liste czionkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
z, Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Poiskigj (zby InZynierow Budownictws
w Warszawie, za podrednictvem Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej DOHB we Wroclaww w tarminie 14 dni od dniz jei
doraczenia. -
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DECYZJA O STWIERDZEMIU FRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkefi technicznyoch w budownictwie

L8R ereveseerseen T8 F3USE T PR e

Na podstanie §- .00 0l i s ema

rozporzadzenia Ministra Crospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 7 dnia 20 Infego 19751 w sprawie

samodzielnych fenkeji fechniczoyeh w budownictwie (D22 Ul INr 8, poz. 46; 2miana D2, Ul Ny 69/91, pdz. 299)

stwierdza sig, 2¢
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WIOAZONY(R) GREA 1l st eeeeae

posiada przypotowanie zawodowe wpowaznisjace do wykoavwania samodzictayvel fenkeilo i

(rodzaj finkefi)

w speciainodct......... y
(rodzaj specizlnodei techniczae - budowlanej)
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Zaswiadczenie A
o numerze weryfikacyjnym: w2 ‘954?0]‘(
DOS-HGK-A4H-RYT * il 7/-0mo,/%
/
Pani Gabriela Matusiakiewicz o numerze ewidencyjnym D0O$/1S/2039/01 -/

adres zamieszkania ul. Le$na 12, 57-256 Bardo

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzetnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszyrn zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




