PRZEDMIAR POMOCNICZY
., Remont i przebudowa drogi gminnej (dziatka nr 1158 obr. Cieplowody)”

jm. | losé

Podst. | ~ Opis i wyliczenia | |
l | robét
| 1

D05.03.11 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, ~ m* 5.0
érednia gruboséé frezowanej warstwy do 5 cm. odwiezienie |
urobku na odlegloé¢ do 1 km. Frezowanie na poczatku
projektowanego odcinka. “

|
10.0x 0.5 |
Razem 5.0m* E

S

D01.02.01 | Scinanie drzew bez utrudniefi o érednicy 10-15cmwrazz| szt | 8.0

karczowaniem pni ;
!
|

Razem 8.0 szt

D06.03.02 | Scinanie mechaniczne poboczy grubosé warstwy Scinanej i m | 1125

do 20 cm z odwiezieniem $cinki na odkiad |
1

115+110x0.5 'r
1 :

< Ji

Razem 112.5 m?

'D01.30.12. | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej owys 10 cm - m* | 281.0
analogia z bruku kamiennego

Razem 281.0m*

1
!
l
\

D02.01.01 |Wykonanie wykopu mechanicznie -koryta pod warstwy| m® | 14925
konstrukcyjne w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku | ‘w
d 5nanasypnaod|egbé63km.wmzzfommaniem€
| nasypu. Gigbokos¢ koryta 0.3 m f

Droga: l |
“ Km. 0+000.-0+070 - 271.5m* i:
i! | Zjazdy 9+11+7 j ;
il Ogo6lem 298.5x0.5 | ‘

Razem 149,25 m®




D02.01.01

Razem 84,90 m®

Wykonanie wykopu mechanicznie -koryta pod warstwy |
konstrukcyjne w gruncie kat. lll-V z transportem urobku |
na nasyp na odleglo$¢ 3 km. wraz z formowaniem |
nasypu. Glebokos¢ koryta 0.3 m

Droga:
Km. 0+070.-0+123 - 132.5m?

Zjazdy 9

Ogolem 141.5x0.6

TWykonanie wykopu mechanicznie -koryta pod warstwyi

konstrukcyjne w gruncie kat. llI-IV z transportem urobku |
na nasyp na odleglos¢ 3 km. wraz z formowaniem |
nasypu. Glebokos¢ koryta 0.3 m ;
Chodnik 3x2 ‘-

Ogolem 6x0.3 |
Razem 1.8 m* !
|

1.8

D04.02.01

Wykonanie i zageszczenie warstwy Z pi:snsku-r
mechanicznie grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm. . i'

Droga:
404

Zjazdy
36
Chodnik
6

Razem 446.0 m®

446.0

D04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego warstwa
dolna 0/63 mm grubo&¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm

Droga: ;
404 J
Zjazdy
36 |
Chodnik i
6.0 i
Razem 446.0 m?® ;‘

446.0

10

D04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego wau'sst\nra1
gérna 0/31,5 mm grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15i
cm

Droga:
404 i
Zjazdy ;
36 |

Razem 440.0 m* J‘

440.0




11

D04.03.02

404 .
Zjazdy |
36

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych ca.muls-,jal'q m?

asfaltowg |
Droga: |

|
1

Razem 440.0 m*®

| 4400

12

D05.03.05

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16|
W dowozonej z odlegtosci 20 km. Grubos¢ warstwy po

| zageszczeniu 5 cm.

droga ;
404
Zjazdy
36

440.0

13

D05.03.05

Razem 440.0 m*

Wykonanie warstwy $cierainej z betonu asfaitowego AC11|
S dowozonej z odlegiosci 20 km. Grubos¢ warstwy po,
zageszczeniu 4 cm. ;
Droga
404 i
Zjazdy |
36 '

1

|

Razem 440.0 m*

| 440.0

14

D08.02.02

Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej brukowej o gr. 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny |
|

wypeinione piaskiem

Razem 6.0 m* '

6,0

15

 D08.01.01

Ustawienic kraweznikéw betonowych o wym. 15x30 cm|
wraz z wykonaniem tawy z oporem z betony C12/15 |
3 + 3(na piask)

Razem 6.0 m

6.0

16

D08.03.01

|
|

| |
|

|

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm naJ

 podsypce piaskowej spoiny wypetnione piaskiem

3+2 |
|

Razem 5.0 m

5.0

0/31.5 mm. Srednia grubos¢ warstwy 15 cm. szer. 0.8 m |

|

115+110x0.5X0.15
Razem 16,87 m®

'Mechaniczne uzupetnienie poboczy mieszankg kamienng, ~ m*

16,87

18

Kalkulacja
wiasna

Ustawienie stupow oéwietleniowych o masie do 100 kg,| szt

oprawy LED zasilane solarnie ,strumient Swietiny 2200-|
8000Lm temp. pracy -40 do +85 st. C wysokosC montazu |

30




4.9 m regulator solarny, napigcie 12 V temp pracy
35 do +65 st. C, akumulator 12.8 V, poj 36Ah

Razem 3.0 szt

19 |D00.00.00 | Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza 1.0

?

Razem 1 kpl.

%
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