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OPIS TECHNICZNY

Dla realizacji zadania pn . ,Przebudowa drogi gminnej nr. 118127D w m.
Cieplowody”

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa nawierzchni drogi o nr. ew. dz 1395w
m. Cieptowody . Aktualnie jest to droga przebiegajaca przez teren zabudowany o
nawierzchni czesciowo utwardzonej materiatlem kamiennym w zlym stanie
technicznym. Dtugo$¢ odcinka planowanego do remontu wynosi 68.0 mb.

1.2 Inwestor

Inwestorem zadania jest Gmina Cieplowody z siedzibg w Cieplowodach przy ulicy
Kolejowej 3.

1.3 Informacja o mapie.

Projekt zagospodarowania terenu sporzadzono na mapie zasadniczej Ww skali
1: 1000 pochodzacej z zasobow Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Zabkowicach Slaskich

1.4 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Gminy Cieptowody w oparciu o:

- Dz U. Nr. 43 z dnia 14. 05. 1999 r. poz. 430 ,, w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie”

- Dz. U. nr. 120 poz. 1133 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego”

- Wytyczne Projektowania Drég — WPD 3

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000

Przed przystapieniem do prac projektowych dokonano niezbednych uzgodnien z
Inwestorem, przeprowadzono bezposrednie rozpoznanie terenowe, pomiary
geodezyjne i sytuacyjne co pozwolilo na okreslenie stanu istniejacego i
projektowanego. Ponadto wychodzac naprzeciw oczekiwaniom inwestora
zaprojektowano geometrig i konstrukcje remontowanej drogi w zakresie posiadanego
tytulu prawnego do wiadania gruntami , zachowujgc nienaruszaino$¢ terendw dzialek

obeych .



1.5 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreélenie parametréw technicznych wykonania i ustalenia
zakresu robot potrzebnych do realizacii zadania pn. ,, Przebudowa drogi gminnej nr.
118127D w m. Cieptowody"

Opracowanie dotyczy odcinka drogi uzytkowanego przez pojazdy osobowe,
maszyny rolnicze oraz pieszych stanowigc odcinek pieszo — jezdny, oraz dojazdy i
dojscia do posesji i pol. Celem projektu jest dokonanie przebudowy, poprawiajacej
warunki noénoéci oraz geometrie istniejacej drogi.

W opracowaniu uwzgledniono wykonanie :

- robét przygotowawczych: wyprofilowanie istniejgcego podioza , wykonanie
profilowania istniejacej podbudowy tluczniowe;, wykonanie koryta na zjazdach i
planowanej drodze wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych

- robét nawierzchniowych : wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej

warstwa wiazaca 5 cm oraz $cieralna 4 cm , konstrukcja na zjazdach jak na
nawierzchni

—wykoriczeniowych: utwardzenie obustronnie poboczy na szerokosci 0.8 m,
ustawienie 2 szt . lamp oéwietleniowych ( Zasilanie solarmne)

STAN ISTNIEJACY

2.1 Lokalizacja

- wojewodztwo : - dolnoslaskie
- powiat: - Zgbkowicki
- gmina: - Cieptowody

Projektowana do przebudowy droga posiada parametry techniczne jak dia drogi
transportu roinego

- kategoria drogi - gminna

- kiasa techniczna - droga lokaina
- szeroko$¢ jezdni -35-40 m.

- szeroko$¢ korony drogi -6.0m

- spadek poprzeczny jednostronny 2% zmienny

- kategoria ruchu KR 1

2.2 Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy odcinek drogi stanowi dojazd do posesji oraz pol uprawnych. Stan
techniczny drogi o nawierzchni gruntowej przysparza wiele probleméw jej



uzytkownikom oraz stwarza duze zagrozenie dla ruchu kotfowego jak i pieszego .
Droga posiada liczne wyboje wypetnione wodg opadowa zalegajacg w nich
swhaszcza w okresach wiosenno- jesiennych oraz po ulewnych opadach deszczu.
Stan drogi utrudnia dojazdy do posesji i pol uprawnych. Droga wymaga remontu .

3, ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Dane wyjéciowe do projektowania

- kiasa techniczna drogi - funkcja lokaina

- szeroko&¢ jezdni -35-40m.

- spadek poprzeczny jednostronny - 2 %

- pochylenie podiuzne dostosowane do aktualnej niwelety drogi, terenéw przylegtych,
istniejgcych zjazdow .

TRASA W PLANIE

Projektowana do remontu droga przebiega po istniejacej trasie z czesciowa niewielka
jej korekta w granicach pasa drogowego. Przebieg wysoko$ciowy drogi zostanie
skorygowany o nowe warstwy konstrukcyjne tj. wyréwnanie nawierzchni istniejgcej
mieszanka mineraina oraz dwuwarstwowa nawierzchnig bitumiczna.

PLAN SYTUACYJNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Planowane przedsiewziecie zaktada wykonanie remontu istniejgcej nawierzchni nr.
dz. 118127 w m. Cieplowody. Projekt zakiada wykonanie nowej warstwy
konstrukcyjnej wyréwnawczej z mieszanki minerainej o frakcji 0/31.5 mm. na
istniejagcym podtozu, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm . Nastgpnie zostanie
wykonana dwuwarstwowa nawierzchnia z betonu asfaltowego odpowiednio warstwa
wigzaca grubosci 5 cm. po zageszczeniu oraz warstwa Scieraina réwniez grubosci 4
cm. Pobocza po wykonaniu nawierzchni zostang wypelnione i utwardzone na
szerokosci 0.8 cm. mieszanka mineraing o frakcji 0/31.5 mm.

.Obliczenie powierzchni drogi

-9.0+4.0/2 x 7.6 = 49.40
-4.0+3.5/2 x 35.2 = 132.00
-35x16.5=57.75
-3.5+2.7/2x8.7=26.97

RAZEM POWIERZCHNIA DROGI 266,12 m*



Obliczenie powierzchni zjazdéw

1. str. prawa km. 42.8-485=57x20=114
2. str. lewa km. 47.5-52.5=5.0x3.0=15.0
3. sir. lewa km. 59.3-63.5=4.2 +2.7/2x 5.0 = 27.75

RAZEM POWIERZCHNIA ZJAZDOW 54.15 m*

3.1 PROFIL PODLUZNY

Projektowana droga ksztattowana jest za pomoca spadkéw podiuznych i
poprzecznych  dostosowanych  do istniejgcych ~ warunkéw  terenowych
uwzgledniajacych jednoczesnie uporzadkowany splyw wéd opadowych z przylegtego
terenu i istniejgcych zjazdéw w kierunku istniejacego rowu.

3.2 PRZEKROJE POPRZECZNE
Na cafej dlugosci drogi przyjeto spadek poprzeczny jednostronny 2.0 % w kierunku

istniejgcych poboczy . Spadki poprzeczne sg skorelowane z uksztattowaniem
przyleglego terenu, oraz istniejacymi zjazdami .

3.3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja nawierzchni

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - grubos¢ 4 cm.
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - grubos¢ 5cm
- wyréwnanie ist. podbudowy thuczniem kam. 0/31.5 - grubos¢ 25 cm

Catkowita grubo$¢ konstrukciji 34 cm

Konstrukcija zjazdu

- warstwa $cieraina z betonu asfaltowego - grubo$¢ 4 cm.
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - grubos¢ 5cm

- podbudowa ttuczniowa w-wa gérna 0/31.5 - grubos¢ 10cm
- podbudowa tluczniowa w-wa dolna 0/63.5 - grubosé¢ 20 cm.
- warstwa odcinajgca z piasku - grubo$é 10 cm.

Catkowita grubos$é¢ konstrukciji 49.0 cm

3.4 Odwodnienie drogi

Odwodnienie drogi bedzie polegalo na skierowaniu za pomoca spadkow
jednostronnych warstwy $cieralnej w kierunku istniejgcego rowu.

Urzadzenia obce:



Zatozony sposéb realizacji remontu drogi nie wymaga koniecznosci przebudowy
urzadzefi obcych. Prace wykonywane w ich poblizu nalezy wykonywa¢ ze
szczegoing ostroznoscig recznie pod nadzorem kierownika rob6t.

Uwaga

1 Wszelkie problemy wynikle w czasie prowadzenia rob6t nalezy zgtaszac
inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub przedstawicielowi inwestora.

2 Przed rozpoczeciem robét nalezy geodezyjnie wyznaczyC 08 projektowanej do

remontu drogi przez uprawnionego geodete zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu oraz zapewnié staly nadz6r geodezyjny na d prowadzonymi robotami

3. Prace prowadzone w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ ze
szczeg6ing ostroznoscig pod nadzorem kierownika budowy . Roboty nalezy w tych

miejscach wykonywa¢ recznie.

4. Materialy z rozbiorki oraz wykonywanych robot ziemnych nalezy skiadowaé w
miejscach uprzednio uzgodnionych z inwestorem.

5. Ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego spowodowane zostang
naprawione przez wykonawce rob6t w porozumieniu z wiascicielem tego uzbrojenia

6. Projekt organizacji ruchu , oznakowania i zabezpieczenia rob6t na czas ich
prowadzenia zostanie wykonany przez wykonawce.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Kolejno$¢ wykonywania robot:

1. organizacja placu budowy

2. organizacja rob6t wynikajaca z remontu drogi - roboty przygotowawczych
3. wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

4. roboty wykoriczeniowe - uformowanie i uzupelnienie poboczy

Rodzaje wykonywanych robét

1. zagospodarowanie placu budowy

2. roboty ziemne

3. roboty nawierzchniowe

4. roboty wykoriczeniowe



érodki zapobiegajace wystepowaniu niebezpieczenstw w trakcie wykon ania
robot

- zatrudniony na budowie sprzet powinien by¢ sprawny technicznie posiada¢ wazne
przegiady okresowe, osoby go obstugujace winne posiada¢ wymagane uprawnienia

- obstugujacy sprzet i maszyny winni by¢ przeszkoleni na stanowisku przed
rozpoczeciem pracy.

- sprzet i maszyny powinny by¢ wyposazone w tablice informujgce o zagrozeniu jakie
moze powstaé¢ w czasie ich pracy

- niebezpieczne miejsca na budowie nalezy oznakowaé odpowiednimi tablicami
ostrzegawczymi ustawionymi w miejscach widocznych dla wszystkich o0s6b
zatrudnionych na budowie.

$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wystepujacym podczas prowadzenia robét budowlanych

Bezpoéredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na budowie sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu
pelnionych obowiazkow. Nieprzestrzeganie tych przepisow i zasad moze

doprowadzi¢ do bezposrednich zagrozer dla zdrowia i zycia os6b przebywajacych na
placu budowy.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy to:

- nieprawidiowy podziat pracy

- niewtasciwe polecenia przetozonych

- brak nadzoru

- tolerowanie przez nadzo6r odstepstw od zasad bhp
- niewkasciwa orga['zaqa" ia na stanowisku pracy

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

-bmkémdkbwodaronyzbiomwejhnbniewiaéoiwyichdobér
-brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajgce

- zasi - teriakd I I
-niedoilzymaniewnaganydlpamehﬁwtedmicznych

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp

- dbaé o sprawnosé srodkéw ochrony indywiduainej

- organizowaé i prowadzi¢ roboty uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy



- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego a takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i stosowania ich
zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych

-okreslenie podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu przc szczego6inie
niebezpiecznych

wykazu prac wykonywanych przez conajmniej dwie osoby

- wykazu prac wymagajacych szczegoinych predyspozycji psychofizycznych

Kierownik budowy powinien podjg¢ rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizaci¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi

- zapewnié likwidacje zagrozei dla zdrowia i zycia pracownikow giéwnie przez
stosowanie technologii , materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i Zycia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wsirzymania prac
i podjecia dziatari w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy ochronnej i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce..
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LEGENDA
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Inwestor:
Gmina Cieptowody
ul. Kolejowa 3, 57-211 Cieplowody

Temat:

Remont drogi gminnej nr 118127D w m. Cieplowody

Tredé rys.. Skala:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
SKALA 1:25
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uzupelnienie mieszankg 0/31,5 gr. 15cm

uzupeinienie mieszankg 0/31,5 gr, 15¢m

warstwa $cieralna z asfaltobetonu gr. 4em
warstwa wigzgca z asfaltobetonu gr. 5cm
wyréwnanie tluczniem gr. 25cm

istniejgca podbudowa

Inwestor:
Gmina Cieptowody
ul. Kolejowa 3, 57-211 Cieptowody

| Temat

Remont drogi gminnej nr 1181270 w m. Cieplowody

Trasc rys. e
Przekréj konstrukeyjny 1:25
Opracowat Maciej Haczkowski ;rrvs ]




