PRZEDMIAR POMOCNICZY

,, PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR. 118127 W M. CIEPLOWODY"

zimno $rednia grubosé frezowanej warstwy do 5 cm. |
odwiezienie urobku na odlegtosé do 1 km. Frezowanie |
na poczatku projektowanego odcinka.

Lp.| Podst. 1 Opis i wyliczenia ' jm. | losé
1 |D05.03.11 'Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych nai- m? | 45

| |
| i

9.0x05
Razem 4.5m ;§ i_
|
2 1D02.01.01 |Wykonanie wykopu mechanicznie -koryta pod; m* 39.68
warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. HHV 2| W

| transportem urobku na nasyp na odlegio$¢ 3 km. wraz

| z formowaniem nasypu. Glebokos¢ koryta 0.3 m ’

Droga: '

Km. 0+042.8-0+068

3.5+2.7/2x25.2 1 ‘1

Ogélem droga 78,12 m? fv_
Zjazdy: ;
1. str. prawa km. 42.8-48.5=5.7x2.0=114

2. str. lewa km, 47.5-52.5=5.0x3.0=15.0 \
3. str. lewa km. 59.3-63.5=4.2 +2.7/2x5.0=27.75 | *

Ogotem zjazdy 54.15 m?

Ogo6lem 132,27 m*x 0.3

Razem 39,68 m®




3 |D04.02.01 |Wykonanie i zageszczenie warstwy 2z piasku | | 13227
mechanicznie grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10, m?
cm. Warstwa w miejscu przepustu pod droga

|
, | |
Droga: |

Km. 0+042.8-0+068 f. l
3.6+2.7/2 x 25.2

Ogétem droga 78,12 m*

Zjazdy: | |
|1. str. prawa km. 42.8 -48.5=5.7x2.0=114 | |
|2. str. lewakm. 47.5-525=5.0x3.0=15.0 ! i
3. str. lewa km. 59.3-63.5=4.2 +2.7/2x5.0=27.75 [’ I

'Ogélem zZjazdy 54.15 m*

Razem 132.27 m*®

4 |D04.04.02 |Wykonanie podbudowy 2z kruszywa {amanego m? 132,27
warstwa dolna 0/63 mm grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 20 cm !

Droga:

Km. 0+042.8-0+068
3.5+42.7/2x 25.2 ' |

Ogétem droga 78,12 m?

1. str. prawa km. 42.8-48.56=5.7x2.0=114 |
2. str. lewa km. 47.5-52.5=5.0x3.0=15.0 | l
3. str. lewa km. 59.3-63.5=42+27/2x5.0=27.75 |

Ogotem zjazdy 54.15 m?

'Razem 132.27 m®
| | |




5 |D04.04.02

zageszczeniu 10 cm
Droga:

Km. 0+042.8-0+068
3.5+2.7/2x25.2

Ogolem droga 78,12 m*

Ogolem zjazdy 54.15 m?

Razem 132.27 m*

1. str. prawa km. 42.8-485=5.7x2.0=114
2. str. lewakm. 47.5-525=50x3.0=150
3. str. lewa km. 59.3-63.5=4.2 +2.7/2x5.0=27.75

Wykonanie podbudowy 2z kruszywa {amanego
warstwa gorna 0/31,5 mm gruboS¢ warstwy po|

|

[,

m?

132,27

6 |D04.04.03.

| po zageszczeniu 25.0 cm.

| Droga

9.0+4.0/2 x 7.6 = 49.40
-4,0+3.5/2 x 35.2 = 132.00

| Razem 181.40 m?

Wykonanie podbudowy - wyréwnanie istniejacej z
kruszywa tamanego warstwa gérna grubos¢ warstwy

181,40

7 |D04.03.02

emulsjg asfaltowg

Droga

19.0+4.0/2 x 7.6 = 49.40
-4.0+3.5/2x35.2=132.00
-35x16.5=57.75
-3.5+2.7/2x8.7=26.97

| Razem 266.12 m?

Zjazdy:

Ogodlem zjazdy 54.15 m?

Razem 320.27 m®

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych

1. str. prawa km. 42.8 - 48.5=5.7x2.0=11.4
2. str. lewa km. 47.5-525=5.0x3.0=15.0
3. str. lewa km. 59.3 -63.5=4.2 +2.7/2x5.0=27.75

|
|
|
|
|
|
|

320,27

8 |D05.03.05

| warstwy po zaggszczeniu 5 cm.
Droga
9.0+4.0/2 x 7.6 = 49.40

-4,0+3.5/2x35.2=132.00

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego |
AC16 W dowozonej z odieglosci 20 km. Grubosc

1

320.27




-35x16.5=57.75
-35+2.72x8.7=26.97

Razem 266.12 m? |

Zjazdy:
1. str. prawa km. 42.8-48.5=57x2.0=11.4

2. str. lewa km. 47.5-52.5=5.0x3.0=15.0
3. str. lewa km. 59.3-63.5=4.2+2.7/2x5.0=27.75 ;

Ogotem zjazdy 54.15 m?
Razem 320.27 m® l

|

D05.03.05
1

| Ogolem zjazdy 54.15 m? |

Wykonanie warstwy $cierainej z betonu asfaltowegol
AC11 S dowozonej z odlegosci 20 km. Grubos¢|
warstwy po zageszczeniu 4 cm.

Droga - :
9.0+4.0/2 x 7.6 = 49.40 ‘
-4.0+3.5/2x352=132.00 4‘
-3.5x16.5=57.75

-3.5+2.7/2X 8.7 =26.97 i

Razem 266.12 m?
Ziazdy: :
1. str. prawa km. 42.8 -48.5=57x2.0=11.4 ‘
2. str. lewa km. 47.5-52.5=5.0x3.0=15.0

3. str. lewa km. 59.3-63.5=4.2 +2.7/2x5.0=27.75

Razem 320.27 m®

|
|
|
|
|
|

320.27

10

D06.01.10

Mechaniczne uzupeinienie poboczy mieszankq§
kamienng 0/31.5 mm. Srednia grubos¢ warstwy 15
cm. szer. 0.8 m E

|

60.0x2x0.8
Razem 96.0 m®

1"

| D02.01.01

|
E
Wykopy -analogia kopanie rowéw wraz profilowaniem |
dna i skarp a
[
1.5+0,4/2x48

Razem 45.6 m*

45.60




12

Kalkulacja
wiasna

szt | 20
Ustawienie stupoéw oswietleniowych o | |
masie do 100 kg. , oprawy LED zasilanie | {
solarne, strumien $wietiny 2200-8000Lm, -‘
temp pracy -40d0+85 st C, wys.
'montazu 4.9 m, regulator solarmny
| napigcie 12V,temp. pracy -35 d0 +65
| st.c, akumulator 12,8 V, poj 36 Ah |

Razem 2.0 szt

13

D03.02.01

Wykonanie prefabrykowanego przepustu i m 6.0
skrzynkowego zbrojonego o gigbokosci 50cm. |
przykrywa zeliwna lub zelbetowa typ cigzki D-400 na|
tawie fundamentowej z betonu grubosci 20 cm.|
podbudowa jak warstwa konstrukcyjna. Spoiny |

wypetnione zaprawg cementowg
Razem 6.0 m

14

D03.07.01

Reczne oczyszczenie studzienki rewizyjnej

Razem 1.0 sz

Maciej Haczkowski

uprawniony w specjainascl KoGirus




