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WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1, Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji techniczne] sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét drogowych .

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegélowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i sealizacji robét na
drogach krajowych.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogach wojewédzkich, powiatowych i
gminnych,

1.3. Zakres robdt objgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objgtych
ogdlnymi specyfikaciami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegélnych asortymentéw rob6t
drogowychk i mostowych. W przypadku braku ogdlnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla
danego asortymentu robdt, ustalenia dotycza réwniez dla SST sporzgdzanych indywiduzlnie.

1.4. Okrelenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowiacy calos$é techniczno-uzytkows
{droga) albo jego czgéé stanowiacq odrebny element konstrukeyjny lnb technologicziy (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet). )
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni fub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Diugos¢ mostu - odleglo$é miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadka mostéw
tukowych z nadsypka - odleglos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do nuchu pojazdéw
obslugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoiiczenin.
1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisamti, stanowigcy urz¢dowy dokument przebiegu robét budowlanych,
shuzacy do notowania zdarzen i okolicznodei zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i inmej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.,
1.4.8. Inzynier/Kierownik projektn — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczenin poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czg$€ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.1L. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesio lub przgsia obiektu mostowego) - czgsé obiekin oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shizgey do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczert, szkicow i
ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzenin przez
Inzyniera/Kierownika projektu.



1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan I préb zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robit.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu,

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6l warstw stuzgeych do przejmowania i rozkladania obeigzen od rachn

na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warnnki dla richu,

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywanm ruchu i czymmikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa dcieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni 1 preekazywanie ich na pedbudowe.

¢} Warstwa wyréwnawcza - warstwa shizaca do wyrdwnania nieréwnosci pedbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d} Podbudowa - dolna czgé¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obciazefi od ruchu na podloze. Podbudowa
moze skiadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza - gémma czes¢ podbudowy spelniajaca funkcje nofne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladac sie z jednej lub dwach warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spelniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

£) Warstwa mrozoochronna - warstwa, kidrej gidwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h)} Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemoziiwienia przenikania czastek drobnych gnmtu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzei.

i) Warstwa odsgczajaca -~ warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiekin mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymeczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24, Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$é wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreflony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
Zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez cbejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze,

1.4.26. Pobacze - cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszezenia urzadzen
organizacii i bezpieczefistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shuzgea jednoczesnie do bocznego oparcia
kenstrukeji nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lemcy pod nawicrzchniz do glebokosci
przemarzania.

1.4.28. PodloZze ulepszone nawierzchni - gdrna warstwa podloza, lezmca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lnb fmmych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projekiant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuzmym)
istniejgcego polgczenia,

1.4.32. Przepust — budowla o przekreju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen techniczmych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element érodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.



1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kelej, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$é dokumentacji projektowej, ktéra wskaznje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.36, Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladaé sie z pelnej Sciany, shupéw Iob innych
form konstrukeyjnych, np. skrzyf, komor,

1.4.37. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotmych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietost teoretyczna - odleglo$é miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.39. Szeroko$¢ caitkowita obiektu {mostu / wiadukta) - odleglo$¢ migdzy zewng¢trznymi krawedziami
konstrukeji obiekiu, mierzona w linii prostopadlej do osi podhiznej, obejmuje calkowits szerokosé konstrukeyjna
ustroju niosgcego.

1.4.40. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokoié jezdni (pawierzchni) przeznaczona dia poszczegbinych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wylaczeniem Konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obickt zagl¢biony poniZzej poziomm terenn dla zapewnienia kormunikacji drogowej i ruchn
pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa Iub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czgé¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calosé konstrukeyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na

wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Opgélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpicczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uZyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjy projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreionym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjuymi, lokalizacje i
wspélrzedne punktéw giéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacit
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znald geodezyjne Wykonawca odiworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacjg projektows:

— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargows dokumentacje projektowa oraz projekiowa
dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentaciji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. Zgodno$éé robdt z dokumentacjz projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich s3
obowiazujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbiezmosci w ustaleniach poszezegblnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,,Ogélnych warankach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczed w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera/Kierownika projektn, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku rozbieinosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okrelonych na
podstawie odczytn ze skali rysunku,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjs projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczaine sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli
muszy wykazywad zgodno$§é z okreSlonymi wymaganiami, a rozmzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu toferanciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajgcy jakodé elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod muchem™)

Wrykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
{jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, wrzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi InXynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzeniz, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem =zarzadzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenistwo pejazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warnunki widocznoéci w dzies i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wrzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlyczoay w
ceng kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoficzenia i odbionu ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spolecznodei i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZnie oznakuje
teren budowy, w sposdéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektua.

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznaknje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beds wtrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w
ceng kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturainego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, .
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm do_tycz;g:ych
ochrony drodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeii lub ucigzliwosci dla



0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia b
inmych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopdéw i drdg dojazdowych,

2) grodki ostroinosci i zabezpieczenia przed:
a)} zanieczyszezeniem Zbiornikéw i ciekdw wodnych pylami lub substanciami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢} mozliwo$cia powstania pozaru,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

‘Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowgj.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na ferenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpicczone
przed dostgpem os6b trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacii robdt albo przez personel Wykonawey.,

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kitre w sposob trwaly sg szkodliwe dla ofoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig¢ uZycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okre$lajacy brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na frodowisko.

ialy, kidre sz szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoidczeniu robét ich

szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uizyte pod warunkiem przestrzegania wymagaii
technologicmych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé
zgode na nzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji paiistwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzefi potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji, Wykanawca zapewni
whadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzei w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie§cié w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, kiére maja by¢ wykonane w zakresie przeloZenia instalacji i urzadzefi podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczmie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektn i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wsp6lpracowal dostarczajge wszelkiej pomocy potezebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdne odpowmdaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialamia
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudows mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaicéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabndowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomos$ci i dotyczicych korzystania z wlasnosci i drog
wewneteznych, Jednakze, ani InZynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowienizmi zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigZeh osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sig do ustawowych ograniczefi naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawcea uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlaéciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze
poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoiiczony fragment budowy w obrgbie terenu
budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadal za naprawg wszellich rob6t w ten sposéb uszkedzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.



1.5.10. Bezpieczeitstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefstwa i
higieny pracy.

W szezegblnosei Wykonawcea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniern wymagaii okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostateczmego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projekiu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawrea zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i migjscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwick sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieni podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagaf prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie
informowac¢ Inzyniera/Kierownika projekiu o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolesi i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikle z Iub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwick praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie narszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzynicra/Kierownika projektu,

1.5.13. Révwnowazmosé norm i Zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelniaé
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywad postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w wanmkach kontrakte
nie postanowiono inaczej, W przypadkn gdy powolane normy i przepisy sa paistwowe Inb odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne edpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, ped wanmkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera’Kierownika projektu. Réinice pomigdzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢é dokladnie opisane przez Wykonawce 1 przedioione
InZynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14, Wykopaliska

Wiszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosei o
geologicznym Iub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda nwazane za whasno$é Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projekiz i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6Znienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniv z Zamawiajgcym i Wykonaweg ustali wydluzenie czasu
wykonania rob6t i/lub wysckodé kwoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacjg)

Wrykonawca zobowiazany jest zabezpieczyé Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport
oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,Zaplecze
Zamawiajgcego”.

2. MATERIALY
2.1. Zr6dia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi InZynierowi/Kierownikowi projekin do zatwierdzenia,



szczegélowe informacje dotyczgee proponowanego Zrédia wytwarzania, zamawiania Iub wydobywania tych
materialéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédla nie oznacza antomatycznie, 2e wszelkie materialy z
danego Zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badafi w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnoénych whdz na pozyskanie
materialéw ze Zrédel miejscowych wlaczajge w to Zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczyé Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii Zrédla.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgeg raporty z badafi terenowych f Iaboratoryjnych oraz proponowany przez siebie metodg wydobycia
selekeji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji pafistwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagai ilofciowych i jako$ciowych materialéw
pochodzacych ze Zrodet migjscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie okazg sig
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialdw do robdt,

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopéw, dokopéw i miejsc pozyskania materialow
miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukosficzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy fub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazafi Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczeglinione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera/Kierownika projekin.

Eksploatacja Zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
zloZzone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projekiu zezwoli
‘Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla kiérych zostaly zakupione, 1o koszt tych
materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez InZyniera/Kierownika projeldu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Je§li dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosS¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera/Kierownika projektn o swoim
zamiarze ¢o najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materialy, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie io
potrzebne z uwagi ma wykonanie badaf wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projekin. Wybrany i
zagkeeptowany rodzij materialn nie moze byé pdiniej zmieniany bez zgody Inkyniera/Kierownika projeki,

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one uZyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosé i wiasciwesci i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i Zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika prajekin.

2.6. Inspekeja wytwérni materialéw

Wytwérnie materialéw moga byé okresowo kontrolowane przez. Inzyniera/ Kierownika projekin w celn
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialéw moga byé pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwo$ci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi€ podstawg do akeeptacji okreslonej
partii materiatéw pod wzgledem jakosei.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bgdzie przeprowadzat inspekcje wytwomi, muszg byé
spelnione nastgpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniona wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekeji,



b) Inzynier/Kierownik projektu bgdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwémi, gdzie
odbywa sig produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robét,

¢) Jezeli produkcja odbywa sig w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badar w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projekiu; w przypadku braku ustalen
w wymienionych wy2ej dokumentach, sprzgt powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowal przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projekiw,

Sprz¢t bedgey wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektn kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projekiu,
nie moze byé pdiniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wanmkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transporte, kiGre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t 1 wlasciwosci przewozonych materialéw.

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InZyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o§ i innych parametrow technicznych. Srodki
transporiu nie spelniajace tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez Inizyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwomego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwad na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczniych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjy projektowa, wymaganiami
SST, PZ), projekiem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projekh,

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokomentacji projektowej Jub
przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczenin i wyznaczaniu robét zostana, wsunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sig skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pi§mie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnosc.

Decyzje Inzyniera/Kierownika prajektu dotyczace akeeptacji Iub odrzncenia materialow i efementéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki
badan materialéw i rob6t, rozrzuty normalnie wyst¢pujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
dodwiadczenia z przeszlosci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.



Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie
okresionym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod groZba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytula
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako§ei

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakofci, W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okregli¢, zamierzony
spostb wykonywania robot, mozliwoéci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawieraé:

a) czg$é ogoblng opisufgcy:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przypotowanie praktyczne,

— wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszezegdlnych elementow

robdt,

— system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasoego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badar),

— sposOb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badaf laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takZe wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania fych  informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projekin;

b) czedé szezepblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

— wykaz maszyn i urzadzei stosowanych na budowie z ich parametrami iechmicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-konfrolne,

- rodzaje i flo§é srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunka materialéw, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

~ sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich whadciwoscl w czasie transportn,

— spos6b i procedurg pomiaréw i badafi (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, Iegalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét,

~ sposéb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnat
zalozona jakosE robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badah materiatléw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moZe zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badad w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwosciy
zapewniajgca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badai i ich czgstotliwost sq okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektn $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajg wazmg legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan,

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. _

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwick
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgty, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia te bedg tak powaine, 22 moga wplynaé ujemnie na wyniki bada:_'l,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia



dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosé tych materialow,
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, 2e wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badas.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé zapewniong mo2liwosé udzialu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bgdg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badaii wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialow, ktére budza watpliwodci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte Iub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badani pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badat, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru Iub badania, Wykonawca przedstawi
na ptéinie ick wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badai

Wykonawca be;dz;e przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projekin kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badasi (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projekiu na formlarzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projekta

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontrofi, pobierania prébek i badania
materialow w migjscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzielic
mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacii systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bgdzie oceniat zgodno$é materialéw i rob6t =z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wlasnych badai kontrolnych jak i wynikéw badart dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé prébki materialow i prowadzi¢ badania niezalesnie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badad wykaZg, Ze raporty Wykunawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacja projektows i SST. Moze réwnie2 zlecié, sam lub poprzez Wykonawcg, przeprowadzenic
powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty
powtdmych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw
techniczoych,

2. deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub
~ aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
53 objete certyfikacjy okreslong w pkt 1
i ktére spelniaja wymogi SST.
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemyslowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badai wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaii beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, kt6re nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy .
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonaweg w okresie od przekazania Wykonawcy terenn bndowy do kofica okresn gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczeiistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jegoe dokonania, podpisem oscby, ktéra
dokonafa zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwaly technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgezone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcey i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowej,

— datg vzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
Tobot,

~ terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robét, trudnofci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projekt,

- daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom: lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

—~ dane dotyczace czynnoici geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

-~ wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziemnika budowy beds przedloZone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektn wpisane do dziennika bezdowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy cbliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksfazka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy ma rozliczenie fakiycznego postepu kazdego z

elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaragjie zgodnosci lub ceriyfikaly zgodno$ci materialéw, orzeczenia o
jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badai Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde Zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy



Do dokumeniéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly pizekazania terenu budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,
€) protokoly z narad i ustaleni,
f) korespondencie na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym,

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacia
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie cbmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnief na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym kosziorysie lub gdzic
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukeji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do cela miesiecznej platmogci
na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Dlugosei i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m* jako
dlugoéé pomnoZona przez fredai przekrdj.

Ilosci, kiére majg by¢ obimierzone wagowo, beda waZzone w tonach Inb kilogramach zgoduie z
wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia § sprzgt pominrowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiara robét beda zaakceptowane
przez InZyniera/Kierownika projektn.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te Iub sprzet
wymagaja badai atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ waime Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
ckresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywaé to wyposaZzenie zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie dokladnosci wg nomm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beds przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystgpowania diuiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywanta,

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgds wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zale2nosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbion:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgéciowemu,
¢} odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakrycin polega na finalnej ocenie iloci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakrycin bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robiét.

QOdbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie poznie} jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakoé¢ i ilosé rob6t ulegajacych zakryciu ocenia InZynier/Kierownik projekin na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbiora czesciowego
robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbi6r ostateczny robdt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesienin do ich ilosci,
jakodcei i wartosei.

Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonaweg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzynicra/Kierownika projektu.

Qdbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2,

QOdbiorn ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokora ich oceny jakosiciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badai i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowsg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustaled przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakrycin, zwlaszeza w zakresie wykonania robét wanpeliajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uvzupelniajgcych w
warstwie §cieralnej lub robotach wykorniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykomywanych rob6t w poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancii
i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokél odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona
w trakeie realizacji umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace hub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy iksigzki obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZI,

7. opinig technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do

dokumentéw odbioni, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykenanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linit telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom
urzadzer,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasaduniczej powstalej w wynikun geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego mie beda
golowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostateczmego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupehizjgce beds zestawione wg wzom
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupehiajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w purkcie 8.4 ,,0dbicr ostateczny rob6t™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg platrosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$é (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe Jub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:
~ robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartof¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
— warto$€ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty pasrednie, zysk kalkidacyjoy i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,
9.2, Warunki umowy i wymagania ogdlne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sig do wymagai warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybndowania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji mochn obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Indynierem/Kierownikiem projektr i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektn InZzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniefi wynikajgcych z postgpu robét,



(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,
{c) oplaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
{e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweinikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt ufrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i §wiatel,
{b) utrzymanie plynnosci ruchu publiczmego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,
{b) doprowadzenie terenn do stanu pierwoinego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pizniejszymi zmianam;).

2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z péZniejszymi zmianami),



SPECYFIKACIJE TECHNICZNE

D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH



1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykenania i odbior: rob6t
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych przy realizacji zadania pn. ,,
Remont z przebudows drogi gminnej (dziatka ar 1158 obr. Cieplowody) "

1.2, Zakres stosowania ST

specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii robot
na drogach .

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz
poloZenia obiektéw inzynierskich:

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wehodzy:
4) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punkiow gléwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢} wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosdciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obicktdw mostowych

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obicktu i punktéw
wysckosciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, ochrone ich przed zniszezeniem, ozmakowanie w
sposéb ulatwiajgey odszukanie i ewentvalne odtworzenie oraz wyznaczenie usytiowania obiektu (kontur,

podpory, punkty).
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sy zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami § z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Og6ine wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dofyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowad pale drewniane z gwoZdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugodei okolo 0,50 metra,

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zalamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dfugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nailezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dlugosci okolo 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i
dhagosci od 0,04 do 0,05 m.

~Swiadki” powinny mie¢ dlugosé okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.



3, SPRZET

3.1. Ogéline wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
~ niwelatory,
~ dalmierze,
— tyczki,
- faty,
— tasmy stalowe, szpilki,
Sprzgt stosowany do odiworzenia trasy drogowej i jej punkiow wysokosciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportn

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Tramsport sprz¢ta i materialéw

Sprzgt i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2, Zasady wykonywania prac pemiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacjg i wspdlrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegblowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé InZyniera o wszelkich bledach wykrytych w
wytyczeniu punktow gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny byé usuniete na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okrelone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rzgdne terenu istotnie ré:nia sic od
rzgdnych okreslonych w dokumentacji projekiowej, to powinien powiadomi¢ o tym InZyniera. Ukszialtowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podj¢ciem cdpowiedniej decyzji przez InZyniera
Wiszysikie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic rzednych terenn podanych w dokumentacji projektowej i
rzedaych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawigjgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujz na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez InZyniera,

Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byé zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposéb wyraZny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw, Forma i
wzér tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez InZzyniera.

‘Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczefi w czasie
trwania rob6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang mmiszczone przez Wykonawcee
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.



5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych esi trasy i punktéw
wysokoSciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny byé zastabilizowane w spos6b trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych
poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekraczadé 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokofciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inZynierskim.

Maksymalna odleglos¢ migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie plaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna byé odpowiednio zmniejszona, zaleznic
od jego kenfiguracji.

Repery robocze nalezy zaloiyé poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszacych. Yako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stapkéw
betonowych Tub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okrelaé z taka dokladnosicia, aby $redni blad miwelacii po
wyréwnaniu by! mniejszy od 4 mm/km, stosujge niwelacjg¢ podwéjng w nawigzaniu do reperéw pafistwowych,

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyraine i
Jjednoznaczne okreflenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektows oraz inne dane geodezyine
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej albo immej osmowy
geodezyjnej, okreflonej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwmych i w punktach posrednich w odleglosci
zalezmej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niZ co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moz2e by¢ wicksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety
punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnodcia do 1 cm w stosurku do rzednych niwelety okreélonych w
dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyé materialéw wymienionych w pkt 2.2,

Usunigeie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu (okreSlenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacja projektows oraz w miejscach
wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w micjscach zaakceptowanych przez
fnzvai

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowad dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych
niz 1 metr. Odleglos$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowad do uksztaltowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi koleinych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.6. Wyznaczenie polozenia ebiekiéw mostowych

Dia kazdego z obicktow mostowych nalezy wyznaczyé jego polozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiekiu,
b) wytyczenie pusktéw okreslajgeych usytuowanie (kontur) obicktu, w szczegdlnosci przyczolkéw 1 filardw
mostéw i wiaduktow.
W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja projektowa powinna zawierat opis odpowiedniej
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obicktow.
Polozenie obiektn w planie nalezy okregli¢ z dokladnoseia ckreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélae™ pkt 6.



6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrolg jakofci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycanych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Qgélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jest czescig obmiaru robét mostowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine™ pkt 8.
8.2. Sposdb odbiorn robét

Odbiér rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada Inzynierowi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Giowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK. 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyina, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyine i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techriczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Noumaw



D-04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE



1. WSTER
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajacych { odcinajgcych przy realizacji zadania pn. ,, Remont z
przebudows drogi gminnej (dzialka nr 1158 obr. Cieplowody) ™

1.2.Zakiresstosowania
specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktewy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach .

1.3. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem warstw odsgczajacych i odcinajacych, stanowiacych czgsé podbudowy pomocniczej, w przypadku
gdy podioZe stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, niculepszony spoiwem Tub lepiszczem.
1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogoélne wymagania dotyczace robét podane w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgee materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczaigeych sg:
~ piaski,
-~ 2wir i mieszanka,
— geowldkniny,
a odcinajgeych - oprécz wyzej wymienionych:
— mial (kamienny).

23. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spelniaé nastepujace warunki:
a} szezelnosei, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej b odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez kiére przechodzi 85% ziam gruntu podioza.
Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szezelnosci musi byé
speliony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacei.
b) zageszczalnosci, okreslony zalezno$cia:

pgdzie:

U - wskaznik rozmoziamistosei, '

dy - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,
dyp - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajacy.



Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinien spetniaé wymagania
normy PN-B-11113 {5] dia gatunku 112,
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgeych i odeimajacych powinny spelniaé
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy [ i IL.
. [ l}VIial kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelniaé wymagania normy PN-B-
1112 [4}.

2.4. Wymagania dla geowlékniny

Geowlbkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsgczajace powinny posiadad
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5, SkIadowanie materialéw
2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest whudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i 2achodzi potrzeba jego okresowego skiadowania, to Wykonawca
rabét powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami
kamiennymi. Podioze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Skiadowanie geowldknin

Geowldkniny przeznaczone na warstwy odsaczajacy lub odcinajacg nalezy przechowywaé w
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3.SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6ine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej Iub odsaczajgce] powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzehu:
— r§wniarek,
— walcéw statyczonych,
— plyt wibracyjnych lub wbijakéw mechanicznych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgee transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa moma przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowloknin

Geowl6kniny moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem;
~ opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,
— ochrony geowlSknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
— niedopuszezenie do kontaktu bel z chemikaliami, thuiszczami oraz przedmiotami moggcymi przebié Iub
rozcigé geowldkniny,
Kazda bela powinna byé ozmakowana w sposdb umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, 2e jest to
material do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wylkonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.



5.2. Przygotowanie podloza

Podioze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz
D-04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza”.

Warstwy odcinajgca i odsgezajaca powinny byé wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektows, 2 tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, [ub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw Iub linek do
wytyczenia robét w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m,

5.3. Whbudowanie i zaggszezanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubodei, przy uzycin réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Grubo$¢ rozlozonej warstwy hwinego
kruszywa powinna byé 12ka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubosé projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajacef lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukhadania
kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koficowym wyprofilowanin warstwy odsaczajgcej lub odcinajacej nalezy przystapic do
Jej zaggszezania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podiuznymi czeSciowo nakladajgcymi sie, w Kkienmku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
Jjednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podlumymi czgsciowo
nakladajacymi sig, w kierunku jej gomej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny byé wyréwanywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dia walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajaca powinna byé zageszczana
plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszezanie nalezy kontynuowaé do osiggnigeia wskasnika zageszezenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zaggszczenia nalezy
okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca Iub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrole zageszezenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigZen plytowych. Nalezy okredlié pierwotmy i wtérny modui odksztalcenia
warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek widrnego i pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kmszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnef z tolerancia od
-20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnoéé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo naleZy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosé kmszywa jest ni2sza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong ilo$cig wody i réwnomiemie wymieszaé.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmmiej na 3 doi przed
rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykonag odcinek probny w celu:
— stwierdzenia, czy sprzgt budowlany do rozkladania i zaggszczania jest wiasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
Zaggszczenii,
— ustalenia liczby przejéé sprzgtu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskaria wymaganego wskaznika
zageszezenia,
Na odcinka prébnym Wykonawca powinien nzyé takich materialéw oraz sprzety, jakie beda stosowane
do wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajgcej na budowie,
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w migjscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Rozkiadanie geowl6knin

Warstwe geowldkniny nalezy rozidadaé na wyprofilowanej powierzchni podloza, pozbawionej ostrych
elementéw, ktére mogg spowodowaé uszkodzenie warstwy (na przykdad kamienie, korzenie drzew i krzewbw).
W czasie rozkladania warstwy z geowl6kniny nalezy spelni¢ wymagamnia okreslone w SST lub producenta
dotyczgce szeroko$ci na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geowlékniny Iub zasad ich lczenia
oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podioza gruntowego.



5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowléknin

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsgczajacej, wykonanej z geowlsknin nie moze odbywaé sie
ruch jakichkolwiek pojazdéw.

Lezgeq wyZej warstwe nawierzchni nalezy wykonywaé rozkladajac materiat ,,od czola™, to znaczy tak,
2e pojazdy dowozace materiat i wykonujace czynnosci technologiczne poruszzia si¢ po juz ulozonym materiale.
5.7. Utrzymanie warstwy odsgczajgeej i odcinajacef

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy powinny byé
utrzymywane w dobrym stanie,

Nie dopuszcza sig ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej Iub odsgczajacej z
geowldknin,

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sig ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzehni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robdét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badai Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci kruszywa okreslone wp. 2.3,

GeowlSkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny posiadaé
aprobatg techniczna, zgodnie z pkt 2.4,

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badati i pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres badaii i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszezenia warstwy
odsgczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczafacej i odcinajgeej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$é badan
- badai i pomiaréw i pomiaréw

Szeroko$é warstwy 10razyna ! km

Réwnoéé podinzna co 20 m na kazdym pasie ruchn

Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

1
2
3 {Rownosé poprzeczna 10 razyna T km
4
5

. co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla aufostrad i
Rzgdne wysokosciowe drog ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drég

¢ |{Uksztaltowaniec osi wjco 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dia autostrad i

planie drég ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drog
7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m*
Przed edbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni2 raz na 2000 m*

8 |Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotno$é kruszywa rzadziej niz raz na 600 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gléwnych tukéw poziomych.



6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokosé warstwy nie moze si¢ réznié od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. R6wnos¢ warstwy

Nieréwnosci podiwzne warstwy odcinajgcej i odsgczajace]j nalezy mierzyé
4 metrowg latg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej naleZy mierzyé
4 metrows lata.

Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej na prostych i Iukach powinny byé zgodne z
dokumentacja projektows z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokodciowe

Réinice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczad +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostalych drég.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2
cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledSw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzyé
laczng gmbosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materiafem o
odpowiednich wlasciwos$ciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zaggszczenie warstwy

Wskainik zaggszczenia warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosnje sie poréwnanie wartosci moduléw
odksztalcenia, to warto§¢ stosunku wtérnego do pierwotnege moduhu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wicksza od 2,2.

Wilgotno$é kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgomosé
kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odcinajacej z geowldknin

W czasie ukladania warstwy odcinajacej i odsgczajgcej z geowlknin nalezy kontrolowac:
a) zgodno$¢ oznaczenia poszezegdlnych bel (rolek) geowldknin z okre$lonym w dokumentaciji projektowe;j,
b) réwno$c warstwy,
¢) wielkos¢ zakladu przyleglych pasm i sposob ich Igczenia,
d) zamocowanie warstwy do podloza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.

Ponadio nalezy sprawdzi€, czy mie nastgpilo mechaniczne uszkodzenie geowldkniny (rozerwanie,
przebicie). Pasma geowldkniny uZyte do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej nie powinny mieé takich
uszkodzefi.

6.4. Zasady postgpowania z odeinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaznja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okresfonych w
p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zaggszezone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdine zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymaganiz og6ine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbicru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m® warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmaje:
~ prace pomiarowe,
~ dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozun warstwy materiatu o prubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowe] i specyfikacii technicznej,
— wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,
~ zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
—  ulrZymanic warstwy.
Cena wykonania im” warstwy odsgczajgeej i/lub odeinajacej z geowlknin obejmuje:
— prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozloZenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowléknin,
~ pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

— ulrzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne, Kruszywo iamane do mawierzchni
drogowych
5. PN-B-11113 Kmszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych, Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanfe modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie plyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SCINANIE I UZUPEENIANIE POBOCZY



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych ze $cinaniem i uzupelnianiem poboczy gruntowych. przy wykonaniu zadania pn. . ,, Remont z
przebudowg drogi gminnej (dziatka nr 1158 obr. Cieplowody) *

1.2, Zakres stosowania ST

specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach .

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia 2awarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych ze $cinaniem
zawyzonych poboczy i uzupelnianiem zaniZzonych poboczy.

1.4. Okrelenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - czgdé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sig pojazddw,
umieszczenia wrzgdzen bezpieczenistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shizaca jednoczednie do
bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.2. Odklad - miejsce skladowania gruntu pozyskanego w czasie Scinania poboczy.
1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupehienia poboczy polozone poza pasem drogowym.

1.44. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogbine wymagania dotyczace materialdw

Ogélne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Rodzaje materialéw stosowanych do uzupelnienia poboczy podano w OST D-05.01.00
~Nawierzchnie gnuntowe™ i D-05.01.01 , Nawierzchnia gruntowa naturalna™.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do Scinania i uzopelniania poboczy

Wykonawca przystepujaey do wykonania robét okreslonyck w niniejszej OST powinien wykazaé sic
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
~— zxywarek, kultywatordw lub bron talerzowych,
~ vowniarek z transporterem ($cinarki poboczy),
- rdwniarek do profilowania,
— ladowarek czolowych,
~  walcéw,
— plytowych zageszczarek wibracyjnych,
— przewoznych zbiornikéw na wods.



4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt4.
4.2. Transport materialéw

Przy wykonywaniu robét okreslonych w niniejszej OST, moma korzystaé z dowolnych Srodkéw
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Scinanie paboczy

Scinanie poboczy moze byé wykonywane r¢cznie, za pomocg lopat lub sprzetem mechanicznym wg pkt
3.2

Scinanie poboczy nalezy przeprowadzié od krawgdzi pobocza do krawedzi nawierzchni, zgodnie z
zatozonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.,

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania poboczy nalezy wywieZ¢ na odklad. Miejsce odkladu
nalezy uzgodnié z Inzynierem.

Grunt pozostaly w poboczu nalezy spulchni¢ na glebokosé od 5 do 10 em, doprowadzié do wilgotnosci
optymalnej poprzez dodanie wody i zage$cic.

Wskaznik zageszczenia okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia, wedlug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

5.3. Uzupelnianie poboczy

W przypadku wystgpowania ubytkéw (wglebien) i zamizenia w poboczach nalezy je uzupehié
materialem o wlasciwoéciach podobnych do materiatu, z ktérego zostaly pobocza wykonane.

Miejsce, w kidrym wykonywane bgdzie uznpehienie, nalezy spulchnié na glgbokosé od 2 do 3 cm,
doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej, a nastepnie ulozy¢ w nim warstwe materiatn uznpelniajacego w postaci
mieszanek optymalnych okreslonych w OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotno$é
optymalng i maksymalng gesto$é szkieletu gruntowego mieszanek nalezy okresli¢ Iaboratoryjnie, zgodnic z PN-
B-04481 [1].

Zageszczenie ulozonej warstwy materiaty uzupehiajacego nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w
kienmku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzgty do zaggszczania musi byé zaskceptowany przez Inzyniera.
Zageszczona powierzchnia powinna byé réwna, posiadaé spadek poprzecmy zgodny z zalozonym w
dokumentacji projektowej, oraz nie posiadaé $ladow po przejéciu walcéw Iub zageszczarek,

Wskainik zageszczenia wykonany wedlug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosié co najmniej 0,98
maksymalnego zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéine zasady koutroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podane w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawcea przeprowadzi badamia grnmtéw proponowanych do
uzupelnienia poboczy oraz opracuje optymalny sklad mieszanki wedlug OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie
gnuntowe”, OST D-05.01.01 ,,Nawierzchnia gruntowa naturalna®.

6.3. Badania w czasie robét
CzgstotliwosC oraz zakres badan i pomiaréw w czasie prowadzenia robét podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres badad i pomiarow

Czgstotliwos$é badafi
Lp. Wyszczegoinienie badart Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej




P | Uziarnienie mieszanki uzupehiajgcej 2 probki
2 | Wilgotno§é optymalna mieszanki .
Iniajace] 2 prdbki
3 | Wilgotno$¢ optymalna gruntu w cigtym .
poboczu 2 prébki
4 | Wskaznik zageszczenia na cinanych lub
uzupelianych poboczach Zrazynalkm

6.4. Pomiar cech geometrycznych $cinanych lub uzupelnianych poboczy
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zakoficzeniu robst podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw $cinanych lub uzupelnianych poboczy

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czgstotliwo$é pomiaréw
Spadki poprzeczne 2 razyna 100 m
2 | Réwnoéé podiuzna co50m
Roéwnosé poprzeczna
6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancja +
1%,
6.4.2. Rownosc poboczy

Nieréwnoéci podiuzne i poprzeczne nalezy mierzyé lata 4-metrowg wg BN-68/8931-04 [2].
Maksymalny przeswit pod 1atg nie moze przekraczaé 15 mm.
7. OBMIAR ROBOT
“7-1. Ogéilne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostky obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach,

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéline™ pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
InZyniera, jeZeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania I m? robét obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— ozakowanie robot,
— S$cigcie poboczy i zaggszezenie podioza,
- odwiezienie gruntu na odkiad,
— dostarczenie materialu uzupelniajgcego,
— roziozenie materiahs,
- zaggszczenie poboczy,
— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481  Grunty budowiane. Badania laboratoryjne



2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntn.

10.2. Inne materialy
4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.
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OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
Zwigzanych z oczyszczeniem | skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni przy realizacji zadania 1117
Remont z przebudowg drogi gminnej (dzialka nr 1158 obr. Cieplowody) ®

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robat
na drogach .

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia tobét zwigzanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ulozeniem nastepnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiaznjacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podaaymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialdw

Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia
Materialami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjaych nawierzchni sa:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j:
~ kationowe emulsje sredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [S],
~ uplynnione asfalty srednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b} do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
~— kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 5],
- uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3],
— asfaity drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgoda InZyniera.
2.3. Wymagania dla materialéw

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C-96170 [2].

2.4. Zuiycie lepiszezy do skropienia
Orientacyjne zu2ycie lepiszezy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.
Tablica 1. Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjaych nawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/m’)
1 |Emulsja asfaltowa kationowa od04 do 1,2
Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Dolkdadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleinoéci od rodzaju warstwy i stau jej
powierzchni 1 zaakceptowane przez InZzyniera.

2.5, Skladowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszeza i obnizenia jego jakosci.



Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostgpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza si¢ magazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy spelnieniu tych samych warunkéw, jakie podano
dla zbiomikéw stalowych.

Emulsj¢ mozna magazynowal w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowaé zbiomnika walcowego lezgcego, ze wzgledu na tworzenic sie na duzej powierzchni
cieczy ,kozucha” asfaltowego zatykajacego pézniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegaé zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pki 3.
3.2. Sprzgt de oczyszezania warstw nawierzehni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— szczotek mechanicznych,

zaleca sig uzycie urzadzeri dwuszezotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byé wykonana z twardych
elementéw czyszczacych i shuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadaé migkkie elementy czyszczace i shuzyé do zamiatania. Zaleca sig
uZzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace,
~ sprezarek,
— zbiomikéw z woda,
— szczotek recznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naleZy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna byé
wyposazona w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych
parametrow:

— temperatury rozkladanego lepiszcza,

— ciénienia lepiszcza w kolektorze,

- obretéw pompy dozujgcej lepiszoze,

— predkoscei poruszania sie skrapiarki,

— wyseokosci i dingosci kolektora do rozkladania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiomik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie
stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja + 10% od ilosci zalozonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagzania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mogg by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samechodowych, posiadajgcych
izolacje termiczng, zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostepem
wody.

Enwlsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, Ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny byt przedzielone przegrodami, dzielgcymi je na
komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m’, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajace
przeplyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transporiu lub skladowania emnlsii powinny
byé€ czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Oczyszezenie warstw nawierzehni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigeiu fuZnego materialu, brudu, blota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciénieniem. W miejscach trudno dostgpnych
nalezy uzywaé szczotek rgcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed
skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uZyciu sprezonego powietrza.

3.3. Skropienie warstw nawierzehni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastgpié dopiero po
wyschnigciu warstwy, z wyjgtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy moZe rozpoczaé si¢ po akceptacji przez InZyniera jej oczyszezenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostepnych recznie (za pomoca weza z dysza rozpryskows).

Temperatury lepiszczy powinny miescié sig w przedzialach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 407
2 | Asfait drogowy D 200 od 140 do 150
3 1 Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*} W razie potrzeby emulsj¢ nalezy ogrzaé do temperatury zapewniajgcej wymagana Iepkosé.

Jezeli do skropienia zostala uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania
wody z emuisji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyé
skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jake$ci robit

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzié probne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej iloSci lepiszcza w zalezmoici od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia,

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byé oparta na atestach producenta z tym, z¢ Wykonawca powinien
kontrolowaé dla kazdej dostawy wlasciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiasciwosci lepiszezy kontrolowane w ¢zasie robdt

N Kontrolowane Badanie
Lp. Rodzzj lepisecza wlasciwosci wedlug normy
1 | Emulsja asfaftowa kationowa lepkosé EmA-94 |5}
2 | Astalt drogowy penetracja PN-C-04134 {1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszeza

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg ilosci rozkladanego lepiszeza weding metody podanej w opracowaniu
»~Powierzchniowe utrwalenia, Oznaczanie ilofci rozkladanego lepiszeza i kruszywa™ [4].



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robst

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 7.
7.2. Jedrostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest:
- m” (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzynicra,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogélne ustalenia dotyczgee podstawy platnosei

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne™ pkt
S

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m* oczyszczenia warstw konstrukeyjnych obejmuje;
- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjne] nawierzchni z ewentualnym
polewaniem woda lub uzycicm sprezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszczen.
Cena 1 m’ skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— dostarczenie lepiszcza i napelnienie nim skrapiarek,
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienic powierzchni warstwy lepiszczem,
~ przeprowadzenie pomiaréw i badar: laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow
2. PN-C96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C96173 Przetwory naflowe. Asfalty uplynnione AUN do
nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci rozkladanego lepiszcza i kruszywa™. Zalecone przez GDDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5. Wamnki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaliowe EmA-94. IBDiM - 1994 1,



SPECYFIKACIJE TECHNICZNE

D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
1 PRZEPUSTOW



1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiérka elementéw drég, ogrodzett i przepustéw przy realizacji zadania pn. ,, ,, Remiont z
przebudowg drogi gminnej (dzialka nr 1158 obr. Cieplowody) "

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach.

1.3. Zakres robdt objgtych ST

Ustalenia zawarie w ninigjszej specyfikacji dotyczs zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbidrka:
— warstw nawierzchni,
— kraweinikéw, obrzezy i opornikéw,
— $cickow,
— chodnikéw,
— ogrodzen,
- barier i porgczy,
~ znakdw drogowych,
~  prespustéw: betonowych, Zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.
1.4. Okreglenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi norinami oraz
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 1.4.

L5, Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2,

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbidree przepustbw moga byé wykonane z drewna lub rur
stalowych w postaci:
— musztowa koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, sktadajacych sie z lezni z bali (ap. 12,5 x 12,5 cm), nég z
krawedziakéw (np. 7,6 X 7,6 cm), stgzedi (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomosto z desek,
~ rtusztowar drabinowych, skladajgcych si¢ z drabin (np. dlugodci 6 m, szerokosci 52 cm), usztywnionych
stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktorych szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) uklada si¢ pomosty z desek,
— przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych $rednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek
okolo 1,2 x 1,5 m lub plaskich klatek rusztowaniowych (up. z rur stalowych $rednicy 108 mm i katownikéw
45 x 45 x5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek okolo 1,1 x 1,5 m,
— rusztowaii z rur stalowych frednicy od 33,5 do 76,1 mm polaczonych Igcznikami w ramownice i kratownice.
Rusztowanie nalezy wykona¢ z materialéw odpowiadajacych nastepujacym normom:
~ drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez
Inzyniera,
~ gwoZdzie wg BN-87/5028-12 [8],
— rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez [nZyniera,
— katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowancj przez Inyniera.



3, SPRZET

3.1. OgéIne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzgt do rozbiérki

Do wykonania rob6t zwiazanych 2 rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw mo2e by
wykorzystany sprzt podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
~ spycharki,

— ladowarki,

— Zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
- arywarki,

~ mloty pneumatyczne,
— pily mechaniczne,

~ frezarki nawierzchni,
— koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgee transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine™ pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiérki

Material z rozbidrki moZna przewozié dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgéIne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie rob6t rozbitrkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrodzen i przepustéw obejmmuig usunigeie z teremn budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektows, SST Iub wskazanych
przez InZyniera,

Jedli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lob/i rozbidrkowej, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreglony przewidziany odzysk
materialow.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okre§lony w SST Iub przez
Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarck drogowych, nalezy spetni¢ warunki
okredlone w OST D-05.03.11 ,,Recykling”.

W przypadku robét rozbiétkowych przepustu nalezy dokonaé:

— odkopania przepustu,

— ew. ustawienia przenosénych rusztowati przy przepustach wyzszych od okolo 2 m,

— rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje sig odzyskas, w sposb reczny lub mechaniczny z ew.
przecigciem pretéw zbrojeniowych i ich odgigeiem,

— demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéw {np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin i czg§ciowym usunigciu Jaw, wzglednie ostroimego rozebrania konstrokeji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zalozeniu ponownego ich wykorzystania,

— oczyszezenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy,
kawalkéw betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtémego wykorzystania powinny byé usawane bez powodowania
zbednych uszkodzeni. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscia Wykonawey, powinien on przewiec je
na migjsce okrestone w SS5T lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, kiére zgodnie z SST staja si¢ wlasnoécia Wykonawcy, powinny by<¢ usunigte z terenm
budowy.



Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drog, ogrodzet: i przepustéw znajdujgce sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzenin sig¢ w nich wody opadowej.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdw drogowych nalezy wypelni&, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zageécié zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OST
D-02.00.00 ,,Roboty ziemne®.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine™ pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypeliajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzehni, ogrodzed i
przepustéw powinno spehiaé odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne™.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Og6blne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka ebmiarowa

Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbi6rkg elementéw drég i ogrodzen jest:
dla nawierzchni i chodnika - m® (metr kwadratowy),
dla krawegznika, opornika, obrzeza, sciekéw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i porgezy -~ m (metr),
dla znakdw drogowych - szt. (sztuka),
— dla przepustdéw i ich elementéw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m® (metr szescienny),
b) prefabrykowanych betonowych, Zzelbetowych - m (metr).

|

3. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne nstalenia dotyczace podstawy platnosei

QOgdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obgjmuje:
a} dia rozbidrki warstw nawierzchni:
~ wyznaczenie powierzchni przeznaczone]j do rozbidrki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z uloZeniem na
poboczu,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
b) dla rozbidérki kraweimnikdow, obrzezy i opornikéw:
— odkopanie krawegznikéw, obrzezy i opomikéw wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowe] i ew. faw,
— zaladunek 1 wywiezienie materialu z rozbidrki,
—  wyrownanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
¢) dla rozbidrki Scickn:
— odslonigeie scigku,
— reczne wyjecie elementdéw Sciekowych wraz z oczyszczentem,



~ eW. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z vlozeniem na
poboczn,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

~ uzupelnienie i wyr6wnanie podioza,

— zaladunek i wywd6z materialéw z rozbiérki,
uporzadkowanie terenu rozbidrki;

d) dla rozbidrki chodnikéw:

~ reczne wyjecie plyt chodnikowych, Iub rozkucie i zerwanie innych materialow chodnikowych

— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uZycia, z ulozeniem na
poboczi,

~ zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiérki,
~ wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

€) dla rozbidrki ogrodzen:

-~ demontaz elementéw ogrodzentia,

—~ odkopanie i wydobycie slupkéw wraz z fundamentem,

— zasypanie doléw po stapkach z zagegszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uZycia, z ulozeniem w stosy
na poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki,
uporzadkowanie terenu rozbiorki;
t) dla rozbiérki barier i porgczy:
— demontaz elementéw bariery lub porgczy,
— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
— zasypanie doléw po slupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki,
— uporzadkowanie terenu rozbiorki:
g) dla rozbidrki znakéw drogowych:
— demontaz tablic makéw drogowych ze shupkéw,
— odkopanie i wydobycie stupkdw,
~ zasypanie doléw po slupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9),
zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiérki,
uporzadkowanie terenu rozbiérki;
h) dia rozbidrki przepustu:
— odkopanie przepustu, fundamentéw, Yaw, umocniet: itp.,
~ ew. ustawienie rusztowar i ich p62niejsze rozebranie,
~ rozebranie elementéw przepustu,
— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materialéw,
— zaladunek i wywiezienie materfaléw z rozbidrki,
~ zasypanie doléw (wykopéw) gruntemn z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-D-95017 Surowicc drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-95000 Tarcica iglasta og6inego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogblnego przezmaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco
ogdlnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na
zimno ogdlnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki réwnoramienne
7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na
goraco
8. DBN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwoidzie 2z trzpieniem
pladkim, okraglym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszezenia gruntu.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH



1. WSTEP
L1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbiora wykopéw w
gruntach nieskalistych przy realizacji zadania pn. ,, ,, Remont z przebudowa drogi gminnej (dzialka nr 1158
obr. Cieplowody) *

1.2. Zakres stosowania ST

specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach .

1.3. Zakres robé6t objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniojszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modermnizacji drég i obejimujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. OkreS§lenia podstawowe

Podstawowe okre§lenia zostaly podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5, Ogélne wymagania detyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY {(GRUNTY)

Material wystgpuiacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowil podioze
nawierzchni. Zgodnic z Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podamych i pélsztywnych [12] powinien
charakteryzowac si¢ grupg nosnosei Gy,  Gdy podloze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy noénosc,
nalezy podioze doprowadzi¢ do grupy noénosci G, zgodnie z dokumentacja projektows i SST.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w OST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Qgdine wymagania i ustalenia dotyczaee transportu okreslono w OST D-02.00.0t pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogé6lne zasady prowadzenia robét podanc w OST D-02.00.01 pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$é w calym okzesie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodzef, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia Iub
innych odstepsiw od dokumentacii projektowe] obciaza Wykonawce.

Wykonawcea powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réinym stopniu przydatnosci
do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powy2szego wymagania, vzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechniczmych, wymaga zgody
Inzynicra,

Qdspojone gronty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczzce zaggszezenia i nosnosci grunta

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spelnia¢ wymagania,
dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (1.}, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna warto$é I, dla:
Strefa autostrad innych drig
korpusu idrog kategoria ruchu | kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KRI1-KR2




Gdrna warstwa o grubos$ci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniajg wymaganego wskasnika
zaggszczenia, to przed ulozeniem konstrukeji nawierzchni nale2y je dogesci¢ do wartodci I, podanych w tablicy
1.

Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga byé osiggnicte przez
bezpodrednie zaggszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjac érodki w celu ulepszenia gruntu podloza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o
ile nie sg okre$lone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modulu odksztalcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszezaé ruchn budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntn (nadkladu)
powyzej rzgdnych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykomujacych te czynnod¢ budowlang, Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny tuch pojazdéw, kicre
nie spowodujg nszkodzer: powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzefi powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkdéw obciaza Wykonawce robét ziemnych.,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jake$ci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczeg6ing uwage nalezy zwrécic na:
a) sposéb odspajania grantéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznodei skarp,
c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakoriczenin,
d) dokiadnos¢ wykonania wykop6éw (usytuowanie i wykoiiczenie),
¢) zageszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkeie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaro robét
Ogfilne zasady obmiara robdt podano w OST D-02.00.0% pkt 7.
7.2. Jednostka cbmiarowa
Jednostka obmiarows jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogglne zasady odbiom robét podano w OST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlae ustalenia dotyczgee podstawy plainosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2, Cena jedrostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykop6éw w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, cbejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunck, przewiezienie i wyladunek,



- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dea wykopu, rowéw, skarp,

— zaggszczenie powierzehni wykopu,

~ przeprowadzenie pomiaréw i hadan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobkn na odkiadzie,

~ wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych,

— rekultywacje terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE



SPECYFIKACIJE TECHNICZNE

D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE



1. WSTEP
L1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbiora
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie przy
wykonaniu zadania pn. . ,, ,, Remont z przebudowa drogi gminnej (dzialka nr 1158 obr. Cieplowody) "

1.2. Zakres stosowania OST

specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
na drogach .
Zaleca sig wykorzystanie przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzeniz robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
Ustalenia zawarte s3 w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pedbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne™ pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace rob6t
Ogo6lne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
opdlne” pkt 1.5,
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogdine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-04.04.00
»Padbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
byé louszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
ctoczakéw albo ziam Zwiru wickszych od 8 mm,

Knszywo powinno byé jednorodne bez zanieczyszezen obeych i bez domieszek gliny.

2.3, Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziamienie kruszywa

Ugziarnienie kruszywa powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
»rodbudowa z kuszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wlasciwosct kruszywa

Kruszywo powinno spelniaé wymagania okreslone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.3.2.
3.SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogblne” pkt 3.
4, TRANSPORT

Wymagania dotyczace transporfu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
og6ine™ pkt 4.



5, WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2, Przygotowanie podioZa

Przygotowanie podloza powinno odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé zgodnie z wustaleniami podanymi w OST D-04.04.00
wrodbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne™ pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiolami przy
WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegétowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST,
zgodnie z PN-S8-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zaggszezanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zaggszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne™ pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonaé odeinki probne, zgoduie z zasadami
okre$lonymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne™ pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00
wPodbudowa zkruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.6,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Opdlne zasady kontroli jakoSci robét

Qgoélne zasady kontroli jakogci rob6t podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 6,

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
OST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt-6.2.

6.3, Badania w czasie rob6t

Czgstotliwoéé oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania deotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czgstotliwosé oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,.Podbudowa z kruszyw. Wymagania
opdlne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi edcinkami podbudowy
Zasady postgpowania z wadliwic wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiarn robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”™
pkt 7.

71.2. Jednostka obmiarowa

Jednostky obmiarows jest m® (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie.



8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbiom robét podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymaganis og6ine”

o

pki 8,
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— ozmakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,
~ przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlozenie mieszanki,
— zageszczenie roziozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
—~ utrzymanie podbundowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwiazane podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine”
pkt 10,

GENERALNA DYREKCJA DROG PUBLICZNYCH

OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA




1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza gruntowego przy
wykonaniu zadania pn. ,, Remont z przebudowg drogi gminnej (dzialka nr 1158 obr. Cieplowody) "

1.2. Zakres stosowania ST

specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
na drogach .

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni,

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoine wymagantia dotyczgee robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoine™ pkt 1.5,

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyezace sprzgtu

QOgoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza€ sig
mozliwoécia korzystania z nastgpujacego sprzetw
— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosdnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunkn pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcdw statycznych, wibracyinych lub plyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podloza.
4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Og6ine wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 4.
4.2, Transport material6w
Wymagania dotyczace transportu materialéw podano w OST D-04.02.01, D-04.02.02, D-
04.03.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogélne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 5.



5.2. Warunki przystapienia de rob6t

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioia
bezposrednio przed rozpoczgciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezeéniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza,jest mo2liwe wylacznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszezonym podlozu nie moze odbywacé si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki Jub szpilki do prawidlowege uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wezesniej
przygotowane,

Paliki lub szpilki nalezy ustawiac w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszezenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkéw 1ub linek do wytyczenia rebot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnodci jego moc nalezy dostosowaé de rodzaju gruntuy, w kiGrym
prowadzone sa roboty i do trudnogci jego odspojenia.

Koryto moina wykonywaé reczmie, gdy jego szeroko$é mie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robét o malym zakresie. Sposéb wykonania musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej § SST, tj. wbudowany w nasyp lub cdwieziony na odklad w miejsce wskazane przez
InZzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykoenaé zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 5.4.

5.4, Profilowanie i zageszezanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczef.

Po oczyszczenin powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne teremu wmoZliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednmych podloza. Zaleca sig, aby rzedne ferenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Yezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podloin przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podlioze na glebokosé zaakceptowana przez InZyniera,
dowiefé dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujgce dia gémej strefy korpuse, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysckosciowych i zageéci€é warstwg do uzyskania wartoSci wskaZznika
zageszezenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podloza
nalezy kontynuowad do osiagnigcia wskazmika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszezenia naleZy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszozenia podlo2a (1)

Minimalna warto$é I, dla:
Strefa Antostrad i drég Innych drdg
korpusu ekspresowych Rucheigeki Ruch mnicjszy
i bardzo cieki od cigtkicgo
Gérma warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 em od
powierzchni podloza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziamisty material tworzgey podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrolg zageszcezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen piytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
witorny modul odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosumek wtémego i pierwotnego modulu
odksztafcenia nie powinien przekraczac 2,2,

Wilgotnoéé gruntu podloza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag¢szcezonego podioZa
Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢é utrzymywane w dobrym stanie.



Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioZa nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii inb w inny sposéb
zagkceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioZe uleglo nadmiememu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy mozna przystapic dopiero po jego naturalnym osnszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wlasny koszt,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakesci roi:ét .
Ogdine zasady kontroli jakogci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robdt
6.2.1. Czgstotliwosé oraz zakres badait i pomiaréw

CzestotliwosdE oraz zakres badari i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszezenia koryta i
wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica2,  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanege podloza

Lp. Wyseczegdinienie badai Minimalna czgstotliwosé
i pomiaréw badar i pomiaréw

Szeroko$é koryta 10 razy na 1 km

Réwnosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruochu

Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

¢o 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drdég ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drog
Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad

I
2
3 | Roéwnos¢ poprzeczna 10 mazy na 1km
4
5

Rzedne wysokoSciowe

6 planie ? i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drég
Cd. tablicy 2
7 Zageszczenie, wilgotno$é |w 2 punktach na dzienéaej dzialce roboczej, lecz nie
gruntu podioza rzadziej niz raz na 600 m

*} Dodatkowe pomiary spadkéw poptzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykonaé w punktach giéwnych lukéw poziomych

6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podloza)

Szeroko$éé koryta i profilowanego podioza nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10emi-5 em.

6.2.3. Rowno$é koryta (profilowanego podioza)

Nierdwnosci podhuine koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4].

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.

Nieréwnosci nie mogg przekraczac 20 mm.
6.2.4, Spadki poprzeczie

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloia powinny byé zgodne z dokumentacja projekiows z
tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe



Rézmice pomiedzy rzednymi wysokodciowymi koryta Iub wyprofilowanego podloza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 em.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$§ w planie nie moze by€ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz + 3 cm dla
amtostrad i drog ekspresowych Iub wiecej niz + 5 cm dla pozostalych drég.
6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okre§lony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien byé mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sig poréwnarie wartosci moduléw odksztalceria, to
warto$é stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okre$lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02

[31 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zaggszezania nalezy badaté wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podloza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancig od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powietzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtéme zageszezenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady cbaiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podane w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine™ pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntn

2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roéwnosci nawierzchni

planografem i fatg



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] ss wymagania dotyczace wykonania i odbioma robét
Zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego przy realizacji zadania pn,
» Remont z przebudowa drogi gminnej (dziatka nr 1158 obr. Cieplowody) ™

1.2. Zakres stosowania

specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
na drogach krajowych.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem warstwy Scieralnej, wiaZacej, wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego wg PN-S-
96025:2000 [10].

Nawierzchnie z betonu asfaltowego mozna wykonywad dla drdg o kategorii rechu od KR1 do KR6 wg

»Katalogu typowych kenstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych”, IBDiM - 1997 [12] wg
ponizszego zestawienia:
Klasyfikacja drog wg kategorii ruchn
. liczba osi obliczeniowych
kategoria ruchu 100 KN/pas/dobs
KR1 212
KR2 od 13do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KRS od 1001 do 2000
KR6 > 2000
1.4. Okreflenin podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym skladzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia iloiciz asfaltn lub
polimeroasfalte, wytworzona na goraco, w okreslony sposéb, spelniajaca okreSlone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zaggszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materialéw
mineralnych oraz zwigksza odporno$é blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze byc
dodawany do asfalti lub do kruszywa.

1.4.5. Podioze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do wlozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej,

1.4.6. Asfait uplynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wlasciwosci sa zgodne z recepta laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o diugosci co najmniej 50 m) wykonany w wanumnkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robét.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi rachem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
{100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4,



1.5. Ogfilne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Og6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.06 ,,Wymagania ogélne” pkt 2,

2.2. Asifalt

Nalezy stosowaé asfalt drogowy spelniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].

W zalexmodci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowaé asfalty drogowe podane w tablicy 1
i2,
2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modytikowanego polimerami,
to polimeroasfait musi speinia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadac aprobatg techniczng.

Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zaleimogci od rodzaju warstwy i kategorii mchn
podano w tablicy 112.

2.4. Wypelniacz

Nalezy stosowaé wypelniacz, spelniajgcy wymagania okresSlone w PN-S-96504:1961 [9] dia
wypelniacza podstawowego 1 zastgpezego.
Przechowywanie wypeniacza powinno by¢ zgodne z PN-8-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materialéw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

. B Wymagania wobec materialdw
Lp. Rodzaj materialu w zaleznosci od kategorii ruchu
I Ny KR IlubKR2 § odKR3doKR &
1 |Kruszywo lamane gramulowane wg PN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeobrazonych | kL. LI gat.1,2 | KLIL IV gatl
b) ze skat osadowych jw. jw2
¢) z surowca sztucznego (zuzle pomie-
dziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 | Kruszywo famane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] ki.L II; gat.1,2 -
3 | Zwir i mieszanka
, wg PN-B-11111:1996 [1] kLI I -
4 §Grys i 2wir kruszony z naturainie
rozdrobnionego surowca skalnego wg| kLI IL; gat1,2 kL T; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 {Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypelhiacz mineralny:
a) wg PN-5-96504:1961[91 podstawowy, podstawowy
zastgpezy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia | pyly z odpylania, -
Iaboratoryjnego popioly lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D507,D70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
2 | Polimeroasfalt drogowy DER0 AB.C, DES0 AB.C,
wg TWT PAD-97 [13] DP30 DP80
1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostale cechy jak dla kL I;
gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z
innymi kruszywami, w iloci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty
i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu




Tablica 2, Wymagania wobec materialéw do warstwy wiaZacej, wyréwnawczej i wzmacniajgcej z
betonu asfaltowego

) ) ‘Wymagania wobec materialow w
Lp. Rodzaj materiaiu zaleznosci od kategorii rachu
I NOTHY KR 1lubKR2 KR3doKR 6

1 |Kruszywo lamane granufowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

1) z surowca skalnego KLI, M gat1,2 | kL1, 18% gat1,2
b) z surowca sztucznego (2ugle
pomiedziowe i stalownicze) IW. kL. I; gat. |
2 | Kruszywo lamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] KL I, 10 gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] k. L1I -

4 |Grys i 2wir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wgl K.LILgatl,2 | kLI, n gatl,2

WT/MK-CZDP 84 [15]
5 {Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-5-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepozy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioly lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 56, D 70 D 50
8 ({Polimercasfait drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] - DES0 A,B,C,

DP30,DP30

I) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kL I gat. 1

Dia kategorii ruchu XR 1 lub KR 2 dopuszcza sie stosowanie wypelniacza innego pochodzenia, np.
pyly z odpylania, popioly lome z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgods

fncsynieca.
2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 11 2.
Skiadowanie kmszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kroszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt nplynniony
Nalezy stosowad asfalt uplynniony spelniajacy wymagania okre§lone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajgce wymagania okreslone w WT.EmA-
99 114].

3. SPRZET
3.1. Og6ine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé
sie mozliwoscia korzystania z nastepujgcepgo sprzgtu:



— wytwémi  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wylwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

— ukladarek do ukiadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

— skrapiarek,

— walcdw lekkich, srednich i ciezkich ,

—  walcow stalowych gladkich ,

— walcéw ogumionych,

~ szczotek mechanicznych lub/i innych urzgdzen czyszczacych, )

— samechoddw semowyladowezych 7 praykryciem Jub termosow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogilne wymagania dotyczyce transporta
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt 4.
4.2. Transport materialéw

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi€ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sig w:

— cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

nb innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w
aprobacie technicznej,

4.2.3, Wypeniacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozi€ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w spostb zabezpieczony
przed zawilgoceniem 1 uszkodzeniem workdw.

4.2 4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transporty, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, Zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
4.2.5. Mieszanka betomu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozic pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w
czasie transportu i pedczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zaladunku do rozladenku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesaym
spelnieniem warunku zachowania temperatury wbadowania.

Zaleca sig stosowanie samochodéw termoséw z podwiinymi scianami skrzyni wyposazoncj w system
OEIZEWCZY.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robdét

Qgolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-nsfaltowej

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym 2 InZynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaliowej oraz wyniki badai laboratoryjnych
poszczegblnych skladnikéw i probki materialéw pobrane w obecnosci InZyniera do wykonania badaf
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
~ doborze skladnikéw mieszanki mineralnej,



~ doborze optymalnej ilosci asfaltn,
~ ckresleniu jej wlasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziamienia mieszanki mineralnej powinna miescié sie w pola dobrego uziamienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy scierainej z betonn
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy scieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznoéci od Kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1IubKR 2 | odKR3doKR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zowaross | odo (9900061000008 foa0  fod 0 L |odo fado
d20 {30198 |do 63 do20 |do20” |dol6 {dol28
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88100 | 90100 | 100
16,0 78=100 | 90+100 78+100 | 67=100 | 90+100 | 100
12,8 68+93 | 80:100 68+85 | 52:83 | 80+100 { 87+100
9,6 59+86 | 69+100 100 59:74 | 38:62 | 70:88 | 732100
3,0 54:83 | 62:93 | 90+100 | 54+67 | 30:50 | 63:80 | 66=89
6.3 48:78 | 56:87 | 78+100 | 48:60 | 22:40 | 55:70 | 5775
40 40:70 | 45276 | 60100 | 39+50 | 21237 | 44:58 | 47:60
2,0 29:59 | 35+64 | 41+71 | 29238 | 21:36 | 30:42 | 35:48
zawartosé

ziam>2,0 | (4171} | (36+65) | (29+59) | (62+71) | (6479) | (58:70) | (52:65)

0,35 2047 26+50 27+52 20:28 | 20:35 18:28 25:36
0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 17=30 12:20 18:27
0,30 10+31 17433 15+34 1017 15228 10=18 16:23
0,18 T+23 13225 13+25 7+12 12+24 8=15 12+17
0,15 6:20 12:22 12+22 6+11 1122 7=14 11=15
0,075 510 T+11 8+12 5+7 10+15 6=9 7=9

Orientacyjna

zawartosc

lasfaltu w 50:6,5 | 50:6,5 | 55:6,5 | 4,5:5,6 | 43+54 | 4,8:6,0 | 4,8:6,5
MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnieniu niecigglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonn asfaltowego

Kizywe graniczne uziarnienia mieszanck mineralnych do warstwy $cieralpe] z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach od 1do 7.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy scicralnej

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem dla KR! lub KR2

NRASTM 200 10080 50 40 20 10
100
fﬁ [
v
rFa 10
&0 pd
* e - Vi °
g 7 30
2 — ’
60 . 40
] =
g - °
g« - «
'
& 30 - 70
A /
20 el _— 0
e =
10 o 2
o 100
DO75 0I5 D18 03 0AZ 085 2 4 63 895 1@ 25 381

Rys. 2. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do warstwy

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

$cieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 Jub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minerainej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do warstwy

9 $cieralnej nawierzchni drogi o obcigZzeniu ruchem nawierzehni drogi o obeigzeniv ruchem KR1 Iub KR2
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy Scieralnej
nawierzchni drogi o obciaZeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 5. Krzywe graniczme uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o nieciaghym
uziarnieniu) do warstwy $cieralnej nawierzchni drogi o obcigzenin ruchem od KR3 do KR6
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VWymiary oczek sit kwadratowyth, mm
Rys. 6. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki mineralngi BA od 0 do 16 mm do warstwy Scieralnej
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KRG
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Wymiary oczek sit kwadmatowych, mm

Rys. 7. Kizywe graniczne uziamienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy scierainej
nawierzchni drogi o obeiazenin ruchem od KR3 do KR6

Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byé ustalony na podstawie badaf probek wykonanych
wg metody Marshaila. Proébki powinny spelniaé wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4 ip.
od6do 8.

5.2.2, Warstwa wiazgca, wyréwnawcza I wzmacniajgca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigZacej,
wyréwnawczej i wzmacniajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazgcej, wyréwnawczej i
wzmacniajgcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 813, Skiad nmieszanki mineralno-
asfaltowej powinien byé ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody Marshalla; probki
powinny spelniaé wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana watstwa wiazgca, wyréwnawcza i wzmacniajaca z betonn astaltowego powinna spelniac
wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy Scieralnej z betom asfaltowego

Wymagania wobec MMA
Lp. Wiasciwodci i warstwy $cieralnej z BA
w zalezmosci od kategorii ruchu
KRIubKR2 |XR3doKR6
1 |Modut sztywnosci pelzania ”, MPa nie wymagasig | > 14,0 (z18)"
2 |Stabilnosé probek wg metody Marshalla w 2 3)
femperaturze 60° C, kKN z55 = 10,0
Odksztatcenie probek jw., mm 0d2,0do 5,0 od2,0do 4,5
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., % viv od 1,5do45 0d2,0do40
5 Wypoehueme wolne] przestrzeni w probkach 0d 75,0 do 90,0 0d 78,0 do
jw., %
86,0
6 | Grubo$é w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm 0d2,0do4,0
o0d 0 mm do 12,8 mm 0d3,5do5,0 0d3,5do5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d4,0do 5,0 0d 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d 5,0do 7,0 0d5,0d0 7,0




7 {Wskaznik zaggszczenia warstwy, % =98,0 =98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 0d3,0do 50

1) oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacie, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy
tylko fazy projektowania skladu MMA
2) probki zageszezone 2 x 50 uderzei ubijaka

3) prébki zageszezone 2 x 75 uderzen ubijaka
4) specjalne warunki, obcigZenie ruchem powolnym, stacjonamym, skanalizowanym,
itp.

Q Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigZgcej, wyr6wnawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosci od

kategorii ruchu
Wymtiar oczek sit KR1IubKR?2 | KR 3 do XR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0 0d0 od0 0d 0 do
do20 | doi6 | do128 | do25 do20 6"
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 84100 100
20,0 87-100| 100 75:100 | 87+100 100
16,0 752100 | 88+100 100 68+90 | 77:100 | 87100
12,8 65:93 | 78+100 | 85+100 | 62:83 | 66:90 | 77=100
9.6 57+86 | 67=92 | 70100 | 55:74 | 56:81 67489
2,0 52+81 | 6086 | 62:84 50:69 | 50:75 60=83
6,3 47476 | 53+80 55376 45:63 | 45:67 | 54+73
4,0 40:67 | 42:69 | 45:65 32:52 | 36255 | 42:60
() 2,0 30:55 | 30+54 | 35:55 | 25:41 | 25+41 | 30445
zawarto$é

ziam>2,0mm | (45+70) | (46+70) | (45:65) | (59+75) | (59:75) | (55+70)

0,85 2040 20:40 2545 16=30 16+30 20=33
042 13=30 14+28 1838 10=22 9:22 1325
0,30 10=25 11=24 15+35 8=19 7=19 1021
0,18 6+=17 817 1128 5:14 5=15 7+16
0,15 5:15 T+15 925 5+12 5:14 6+14
0,075 37 38 3:9 46 47 5:8

Orientacyjna

zawarto$é asfalm w | 43258 | 4,3=58 4,5+6,0 4,0+5,5 4,0:5,5 43+5.8

MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiaZacei, wyréwnawczej i
wzmacniajgcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13.



Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wigZacej,
wyréwnawczej i wzmacniajacej nawierzchni drogi o obcigzenin ruchem KR1 fub KR2

NRASTM 200 10080 50 40 20 10
100 o
i
20 4 10
%0 Vi 20
y,
£ / 20
g - f *
50 pad o &
§ . pd
O ){ pas
' B0 / 50 <
'E m/_h._n_ - fored ¥ —f— g._
£ = -
20 /_,/ 70 =
20 = 60
10 %
L el
a 100
DOT5 015 018 03 D42 085 2 4 63 B9E 15 25 381
128 20 N5
Wymiary oczek sit kwadmtowych, mm
NRASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 o
%0 // / 10
80 20
/
R 10 V4 »
2 / R
¥, [}
E-eo o %
o
= 50 s 2
£ 2
L
g« - 60 §
a. o
30 - 70
20 4 — 80
7 ‘
1 —1 =
- i
o 100
0075 015 018 03 042 085 2 4 63896 18 25 384

128 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wigzaeej,
wyréwnawczej i wzmacniajacej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy wiaacej,
wyrownawczej i wzmacniajacej nawierzchni drogi o obcigzenin ruchem KR1 Jub KR2
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G Rys. 11. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do warstwy wigZacej,
wyrdwnawczej i wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wigzace],
wyrownawczej i wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigZeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wyréwnawczej

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigZgcej, wyrdwnawczej oraz

nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6

wzmacniajace] z betonu asfaliowego

Wymagania wobec MMA, warstwy
. . wigzgeej, wyréwnawczej
Lp. Whasciwosci 1 wzmacniajgcej w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR1 Jlub KR2| odKR3 do KR 6
1 [Modul sztywnoéci pelzania ¥, MPa nie wymagasig | = 16,0 (22)"
2 | Stabilno$¢ prébek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 28,0 (26,0 211,0
uderzeii ubijaka, kN
Odksztalcenie probek jw., mm 0d 2,0 do 5,0 0d 1,5do4,0
4 |'Wolna przestrzen w prébkach jw., %{v/v) 0d 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0
5 jt].rp‘;:meme wolnej przestrzeni w probkach od 65,0 do 80,0 <750
6 | Grubos$¢ warstwy w cm z MMA o uziamnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm 0d3,5do5,0
od 0 mm do 16,0 mm o0d 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 t Wskaznik zageszczenia warstwy, % =980 2980
8 | Wolna przestrzefi w warstwie, % (v/v) 0d4,5do9,0 0d4,5do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacije, instrukcie - zeszyt nr 48 [16],dotyczy
tylko fazy projekiowania skladu MMA
2) dla warstwy wyréwnawczej
3) specjatne warunki, obcigenie rachem powolnym, stacjonamnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym
zapewniajacej prawidlowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
skiadnikdw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie skladnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i
zautomatyzowane oraz zgodne z receptg. Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednienin
zmiany jego gesto$ci w zaleznosci od temperatury. Dia kategorii mchn od KRS do KR6 dozowanie skiadntkéw
powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania skladnikéw moga wynosi¢: jedna dzialka clementama wagi, wzglednie
przeplywomierza, lecz nie wigeej niz + 2 % w stosunku do masy skiadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfalin w
spos6b i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiomiku powinien by¢é ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie stalej temperatury z tolerancjg = 5° C.

‘Temperatura asfaltu w zbiomniku powinna wynosié:

~-diaD 50 od 145° C do 165° C,
-dlaD 70 od 140° C do 160° C,
-dlaD 100 od 135° C do 160° C,
- dla polimeroasfaltu -  wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypeiniacza
vzyskata wiasciwg ternperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna byé wyzsza o wigcej
niz 30° C od maksymainej temperatury mieszanki mineraino-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaliowej powinna wynosic:
od 140° C do 170°C,
od 135° C do 165° C,

-zD 50
-zD70



-zb 100 od 130° C do 160° C,
- z polimeroasfaltem -  wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podioia

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i czysta.
Nier6wnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢é wigksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podloza ped warstwy asfaltowe, mm

1p. Drogi i place Podloze pod warstwe
$cieralng | wiazacg i wzmacniajacy
1 {Drogiklasy A, S 1GP 6 9
2 {DrogiklasyGiZ 9 12
3 _{Drogiklasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podloza sa wigksze od podanych w tablicy 7, podioze nalezy wyréwnacé
poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyréwnawczej,

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropi¢ emuisjy
asfaltowg lub asfaltem uplynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po odparowanin wody z
emulsji lub uplynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czolowe kraweznikéw, wlazéw, wpustow itp. urzadzen powinny byé pokryte asfaltem Iub
materialem uszczelniajgcym okre§lonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaliu
uplynnionego

. 1lo$¢ asfaltu po odparowaniu wody
ip. :?:f::e dlo'gf;?ﬁﬁ‘aﬁiwﬁ z emulsji lub uplynniacza z asfalta
g uplynnionego, ke/m’
Podloze pod warstwe asfaliowa
1 }Podbudowa/nawierzchnia thiczniowa 0d 0,7 do 1,0
2 (Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0d 0,5 do 0,7
3 |Podbudowa z chudego betomu lub gruntu
stabilizowanego cementem 0d 0,3 do 0,5
4 Naw_lem:hn_la asfaltowa o chropowatej 0d 02 do 0,5
powierzchni
5.5. Polgczenie migdzywarstwowe

Kazda ulozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uplynnionym przed ulozeniem
nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia migdzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST.
Zalecane ilogci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej Jub uplynniacza podano w tablicy 9.
Tablica 9. Zalecane ilo§ci asfaltu po odparowaniu wody z emuisji asfaitowej lub uplynniacza z asfaitu
uplynnionego

Tlosé asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Polaczenie nowych warstw emulsji lub uplynniacza z asfalin
uplynnionego kg/m”

Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub 0d 0,3 do,5
wzmaciiajaca
3 | Asfaltowa warstwa wiaZzaca 0d0,1do 03

ot




Skropienie powinno byé wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
— 8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m?® emulsji lub asfaltu uplynnionego,
— 2h przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m® emulsji lub asfaitu uplynnionego,
~ 0,5 hprzy ilodci od 0,2 do 0,5 kg/m® emulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukiadana, gdy temperatura oteczenia jest nie
nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i+ 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8
cm. Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podiozu, pedczas opaddw
atmosferycznych oraz silnego wiatru {V > 16 m/s).

5.7. Zardb prébay

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowizzany do
przeprowadzenia w obecnoéci Inzyniera kontrolnej produke;ji.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujgc ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu zaprojektowanego
podano w tablicy 10.

Tablica 10, Tolerancje zawartosci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skiadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prébki metoda ekstrakeji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp | Skfadniki mieszanki mineralno-asfaltowej | nawierzchni drég o kategorii rachu

KRilubKR2 | KR3doKR&6
1 |Ziama pozostajace na sitach o oczkach # mm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; £5,0 +4.0
2.0
2 1 Ziarna pozostajgee na sitach o oczkach # mm:
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 3.0 £2,0
3 |Ziarna przechodzace przez sito o oczkach
#0,075mm e P £20 15
4 | Asfalt +0,5 +0,3
5.8. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$é wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy uzyty sprzgt jest whasciwy,
~ okre$lenia grubo$ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem, koniecznej do uzyskania

wymaganej w dokumentacji projektowe]j grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej ilo§ci przejéé walcow dla uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawca uzyje takich materialéw oraz sprzgtu, jakie bedg stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.

Odcinek probny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez InZyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana ukladarks wyposaZzona w ukiad z
antomatycznym sterowaniem gruboéci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkeie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywa¢ sig bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejsé walca
ustalonym na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
- dia asfaltu D 50 130°C,
- dla asfaltu D 70 125°C,




- dla asfalin D 100 120°C,
- dla polimeroasfaltn - wg wskazart producenta polimeroasfaltéw.

Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni kn osi. Wskaznik zageszczenia uloZonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Zigcza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Zlacza w konstrukeji wielowarstwowe]j powinny byé przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Ziacza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Zlgcze robocze powinno byé réwno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna byé
posmarowana asfaltem Iub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowg. Spos6éb wykonywania zlacz
roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez InZyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

QOgdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypehiacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkeji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badafi
Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badari i pomiaréw
Cuzestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

podano w tablicy 11.
6.3.2. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-8-04001:1967
[81. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancjg okreslong w tablicy 10. Dopuszcza sig
wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wiasciwosci asfaltu
Dia kazdej cysterny nalezy okreslié penetracig i temperaturg micknienia asfaltu.
6.3.4. Badznie wiasciwoéci wypelniacza

Na kazde 100 Mg znZytego wypelniacza nalezy okreéli¢ uziamienie i wilgotno$¢ wypelniacza.
Tablica 11. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegblnienie badan Minimalna liczba badari na dziennej
dzialce roboczej
1 {Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 probka przy produkeji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwoémi 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 ) Wiadciwosci asfaltu dla kazdej dostawy {cystemy)
3 | WHasciwosci wypelniacza 1102100 Mg
4 | Whadciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatna skfadnikéw mieszanki .
mineralno-asfiltowe] dozér ciggly
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zaladunku i w czasie
asfaltowe] wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineraino-asfaltowej jw.
8 | Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno- . —_—
asfaltowej pobranej w wytwori jeden raz dziennie
Ip.1 i Ip.8 —~ badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-5-96025:2000 [101

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa
Przy kaxdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ kiasg  gatunek kruszywa.




6.3.6. Pomiar temperatury skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe]j polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatra powinna by¢ zgodna =z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe]j polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometra w
mieszance i odezytaniu temperatury.
Dokladno$¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglagdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, rozladunku § wbudowywania.

6.3.9. Whasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wlasciwodci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okre$la¢ na prébkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny byé zgodne z receptg laboratoryjng.

6.4. Badania dotyczgce cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego

6.4.1, Czestotliwosé oraz zakres badari i pomiaréw

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 12.

Tablica 12. Czgstotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaliowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badari i pomiaréw
1 {Szerokosc wasstwy 2 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km
2 | Réwnosé podhuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub atg co 10 m
3 | Rowno$¢ poprzeczna warstwy | nie rzadziej niz co Sm
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugogei 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe warstwy | pomiar rzednych niwelacji podiuznej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wedlug

Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy

Z1acza podhuzne i poprzeczne cala dlogos¢ zlgcza

6
7 | Grubosé warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m”
8
9

Krawedz, obramowanie warstwy | cafa dlugosé

10 | Wyglad warstwy ocena ciggla
11 |Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m’
12 | Wolna przestrzefi w warstwie jw.

6.4.2, Szeroko$é warstwy

Szerokos$é warstwy Scicralnej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z dokumentacja prajekiowa, z
tolerancja +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej poloZonej, nie ograniczonej kraweznikiem Tub opornikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o gmbosé warstwy na niej
polozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. R6wnosE warstwy

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego micrzone wg BN-68/8931-04 [11]

nie powinny by¢ wicksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

ol Warstwa Warstwa Warstwa
Lp. Drogi 1 place cieralna wigzagca | wzmacniajaca




1 | Drogiklesy A, SiGP 4 6 9

2 | DrogiklasyGiZ 12

=8
n

3 | Drogiklasy L i D oraz place i parkingi 9 12 i5

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z doknmentacjg projektows, z tolerancia £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysckoéciowe warstwy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancja + 1 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Of warstwy w planie powinna byé usytuowana zgodnie z dokumentacja projektows, z tolerancja 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna byé zgodna z gruboscig projektows, z tolerancja + 10 %. Wymaganie
to nie dotyczy warstw o gruboei projektowej do 2,5 cm dla ki6rej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o
grubosei od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi & 5 mm.

6.4.8. Zigcza podhuine 1 poprzeczne

Zigcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Zljcza
w konstrukcji wielowarstwowe]j powinny byé przesunigte wzgledem siebie co najmnigj o 15 cm. Zigcza powinny
byé calkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.

6.4.9. Krawed?Z, cbramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac od 3 do 5
mm ponad ich powierzchnig. Warstwy bez opornikéw powinmy byé wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla
koniecznogé obciecia pokryte asfaltern.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, fuszczacych sig i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzefi w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Qgolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betom asfaltowego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbiorn robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pki 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i 55T, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-$-96025:2000{10] daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCIE
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogobine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogblne™ pkt
9.

9,2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonznia 1 m” warstwy nawierzchni z betonn asfaltowego obejmuje:




— prece pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

— dostarczenie materialéw,

~ wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaitowej i jej transport na miejsce wbudowania,

~ posmarowanie lepiszczem krawgdzi nrzadzesi obcych i krawgnikéw,

- skropienie miedzywarstwowe,

— rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych, Zwir i mieszanka

2.PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych

3.PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych, Piasek

4PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne, Kruszywa sztuczne z 2uzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

5.PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie

. i transport

6.PN-C-96170:1965 Przetwory nafiowe. Asfalty drogowe

7.PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchmi
drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badai mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypehiacz kamienny do mas

bitzmicznych

10, PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
‘Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchmi planografem
ifatg

10.2. Tnne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrekcje -~ zeszyt
54, IBDiM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999

15.WT/MK-CZDP34 Wytyczne techmiczne oceny jakosci gryséw i Zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchmi drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpomosci na odksztalcenia trwale. Wytyczne
omaczania odksztalcenia i modulu sztywnoci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda pelzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

17.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DzU. Nr 43 z 1999 ¢, poz
430).

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH NORMA PN-EN
12591:2004

1. Zmiany akénalizacyjne w OST

Ninicjsza informacja dotyczy stosowania asfaltéw wg PN-EN 12591:2004 w OST, wydanych przez
GDDP w 2001 1., uwzgledniajacych zalozenia ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
polsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:
1. D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
2. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego




3. D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
4, D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
5. D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
6. D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.
Niniejsza informacja dotyczy réwniez innych OST uwzgledniajacych roboty z wykorzystaniem
{episzcza asfaltowego.

2. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2004, Instytut Badawczy Drog i Mostéw w porozumieniu
z Generalng Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad uvaktuainil zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do
mieszanek mineralno-asfaltowych w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych”,
ktéry byl podstawg opracowania OST wymienionych w punkcie 1.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedlug przeznaczenia mieszanki

i obcigZenia drogi ruchem
Typ mieszanki Tablica zal. A Kategoria ruchu
i przezuaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
pedbudowy
35/50
DE30 AB,C 35/50
Beton asfaltowy do Tablica C 50070 | DESOAB.C | DE30ABC
WaISLWY WigZAce] DP30 DP30
DP&0
Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy 50/70 50/70
Scieralnej (beton TablicaE | DES0ABC | DE30ABC gggg A,g,g
asfaltowy, mieszanka DE150 AB.C' | DES0 AB,C' A.B,
SMA, mieszanka MNU)
Uwaga: ' - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych,
SMA - Tnieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o niecigglym vziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2004, zastepujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2004, zastepujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

DE,DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroastalty drogowe.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych

W zwigzkn z wprowadzeniem PN-EN 12591:2004, Instytut Badawczy Drbg i Mostow w porozumienin
z Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad ustalit wymagane whasciwosci dla asfaltéw z dostosowaniem
do wanunkéw polskich - tablica 2.

Tablica 2. Podzial rodzajowy i wymagane wlasciwosci asfaltéw drogowych o penetracji od 20x0,1 mm
do 330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2004 z dostosowaniem do warunkdw polskich

{ Lp-| Whasciwosci | Metoda | Rodzaj asfaltu !




badania [20/3 | 35/5 | 50/7 {70/100 { 100/15 | 160/22 | 250/33
6| 0o o 0 0 0
WLASCIWOSC! OBLIGATORYINE

1 |Penetraciaw | 0,lmm Pff;fGN 20- | 35- | 50- |70-100] 100- | 160- | 250-
25°C 30 1 50| 70 150 | 220 | 330
Temperatura PN-EN

20 °C 55- | 50- | 46- | 43-51 | 39-47 | 3543 | 30-38
migknienia 1427 53 58 54
Temperatura o PN-EN

3 | aplony, nie C | 559y | 240|240 1 230 | 230 | 230 | 220 | 220
mniej ni2
Zawarto$§é

4 | skladnikéw % ‘;1;;5‘2‘7 99 | 99 | 99| 99 | 99 | 99 | o9
rozpuszczal- m/m
nych, nie mniej
niz
Zmiana masy

5 | po starzeniu % |PNEN|oO5|05}05] 08 | 08 | 10| 1,0
(ubytek Iub m/m | 12607-1
przyrost) nie
Pozostala

6 |penctracjapo | % | Phoin s |53 fso| 46 | 43 | 37 | 35
starzeniu, nie
pnicj nix
Temperatura

7 |micknieniapo | °C P;‘EN 57 | 52 | 48 | 45 a1 37 32
starzeniu, nie
mniej niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartosé

8 |parafiny, % [ENEN| 55 op |22 22 | 22 | 22| 22
aratnys 12606-1
nie wiecej nix
Wazrost termp.

9 | migknieniapo | °C Pﬂg" g8 | 8 {9 9 | 0] 11}]mn
starzeniu, nie '
wiecej niz
Temperafura Nie

10 | famliwosci, nie | °C 1’11;‘51;2’ ok | 5| 8| 10| -2 | s | -16
wiece] niz resla

sie

Niniejsza aktualizacja OST zostala wprowadzona do stosowania przez Generalng Dyrekcjg Drog
Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKiA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22 oraz uwzglednia zmiang nr
normy PN-EN 121591:2002 (U) na PN-EN:12591:2004 w 2004 r.




